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1. Kurzbeschreibung

Der Regent 310 ist ein aktiver Monitor mittlerer Leistung.

Erist als Mithorverstarker bestimmt.

Der Monitor |&Bt sich an 0dB (775 mV)-Steuerausgangen (z.B. Mixer 1222, Regent 1060, 1020, 660, 620)
betreiben.

Bei Bedarf kénnen mehrere Geréte zusammengeschaltet werden.

1Eingang mit Lautstarke-, Ba3- und Hohenregler

1 Steuerausgang flir weitere Monitorverstarker

2. NetzanschiufR

Das Gerat wird vom Werk flir eine Netzspannung von 220 V 50/60 Hz ausgeliefert. Sollte eine Netz-
spannung von 110 V vorhanden sein, muf der Primaranschlu des Netztrafos umgelotet werden.
Diese Umstellung wird durch unsere Vertragswerkstatten vorgenommen. Fiir andere Netzspannun-
gen ist dieser Verstarker nicht geeignet. Wird die Netzspannung von 220 V auf 110 V umgestellt,
muld die Netzsicherung (7) an der Riickseite des Gerates von 0,4 AT auf 0,8 AT erhoht werden.

ACHTUNG! VorOffnen des Gerétes Netzstecker ziehen!
Die vorgeschriebenen Sicherungswerte sind unbedingt einzuhalten!
Uberbriickte und tiberdimensionierte Sicherungen kdnnen zur Zerstorung des
Gerétes fihren und schlielRen jede Garantieleistung aus.

Das mitgelieferte Schuko-Netzanschiul3kabel istin den Netzanschlul3 (8) auf der Riickseite des
Gerates zu stecken. Der Verstarker darf nur an einer vorschriftsgemal installierten Schutzkontakt-
steckdose betrieben werden.

3. Inbetriebnahme und Bedienung

Nach dem Anschlul® des Netzkabels kann der Monitor mittels der Netztaste ,, MAINS" (9) an der
Rickseite des Gerates eingeschaltet werden. Die Luminiszensdiode (1) auf der Bedienblende
signalisiert die Betriebsbereitschaft.

Der Monitor besitzt einen Eingang ,,IN" (2), an den die entsprechende Signalguelle (0 dB-Steuer-
ausgange) unsymmetrisch angeschlossen wird. Mit der Buchse ,,OUT" (3) ist die Ansteuerung
weiterer aktiver Monitore moglich. Die Lautstarke wird mit dem Regler ,,VOLUME" (4) beeinfluf3t.
Die Klangregelung ,,BASS" (5) und ,, TREBLE" (6) gestatten eine Anhebung oder Absenkung der
Tiefen oder Hohen.

4. Technische Angaben

Netzanschluf3 220V
50/60 Hz ~ (umlodtbar auf 110V)

Leistungsaufnahme 55W
Ausgangsleistung Musik/Sinus 40/25VA
Klirrfaktor =2% (beif= 1kHz)
Eingangsempfindlichkeit =400 mV
Steuerausgang wie Eingangspegel
Ubertragungsbereich 70 Hz — 11 kHz (mit Lautsprecher)
Regelumfang BASS-Regler +11; — 14dB £+ 2dB (bei f = 80 Hz)

TREBLE-Regler +13; — 9dB + 2dB (beif=8kHz)
Abmessungen (BxHxXT) 470 x 345 x 330 (mm)
Gewicht 13 kp

Schutzklasse |

Anderungen vorbehalten!



