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Bedienanleitung

Regent 620 und 1020




(1) Netzteaste (9) Mittenregler mit Prisenzschalter

(2) Bereitschaftsanzeige (10) HShenregler

(3) Sicherung (11) Graphic-Equalizer
(4) Netzanschlusd (12) BOOST-Taste

(5) LautprecheranschluB (13) Summenvolumenregler
(6) Eingangsbuchsen (14) Begrenzeranzeige
(7) Eingangsvolumenregler (15) Begrenzertaste

(8) BaBregler (16) Steuerausgang 0 dB

Bedienanleitung
Regent 620 und 1020

1. Kurzbeschreibung

Regent 620 ist ein 75/50 VA-, Regent 1020 ein 150/100 VA-Instrumentalverstirker. Die Geri#te besitzen
2 Eingangskantle mit Lautstdrke-, BaB-, Mitten- und Hohenregler sowie Priisenzschalter, Klinkenein-
gangf, Empfindlichkeitsumschaltung mit BOOST-Taste. Gute Prdsenzwiedergabe durch spezielle Klang-
regelung.

1 Summenregler, abschaltbarer Begrenzer, Steuerausgang fiir Zusatzleistungeverstdrker, Monitorver-
stdrker oder PA-Mixer. :

Elpgeng 1: ZusHtzliche Klengregelmoglichkeiten mit nachgeschaltetem T-stufigen Graphic-Equalizer.
Eingeng 2: Fir universelle Anwendung.

+ Net 8 B
Das Gerdt ist nur an Wechselstromnetzen 220 V; 50/60 Hz ~vanzuschlieBen.

Vor einem Wechseln der Sicherung (3) ist der Netzstecker zu ziehen. Uberbriickte oder iiber-
diTensionierte Sicherungen kinnen zur Zerstdrung des Gerdtes filhren und schlieBen jede Garantie-
leistung aus.

Des mitgelieferte Schuko-NetzanschluBkabel ist in den NetzanschluB (4) auf der Rickseite des
Gerétes zu stecken. Der Verstirker darf nur an einer vorschriftsmdBig instsllierten Schutzkontakt-
steckdose betrieben werden!

s« LeutsprecheranschluB

Die Lautsprecherbox wird mit dem LautsprecheranschluBkabel an’'eine der beiden Ausgangsbuchsen
SPEAKER (5) angeschlossen. Fir die verschiedenen Anwendungen empfehlen wir Boxen bzw. Boxen-
kombinationen nach Tabelle. Bei AnschluB anderer Boxentypen ist darauf zu achten, daB die Gesamt-
impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 8 Ohm bei Regent 620 bzw. 4 Ohm bei Regent 1020 nicht
unterschreitet und die Boxen ausreichende Belastbarkeit besitzen.

4. Eingeng
An die Eingengsbuchse INPUT (6) werden die Tonquellen iiber Klinkenstecker angeschlossen (Abb.).

5 . Eygﬂkﬂale

Mit den Eingengsvolumenreglern (7) sowie den Klangreglern (8 ... 10) werden Klang und Leutstirke
der angeschlossenen Tonquellen eingestellt. Wird die gewiinschte Aussteuerung nicht erreicht, kann
durch Driicken der BOOST-Taste (12) die Eingangsempfindlichkeit erhtht werden. Mit dem 7-stufigen
Graphic-Equelizer (11) bestehen im Eingangskanal 1 zusitzliche Klangregelmdglichkeiten. Bei
Mittelstellung sdmtlicher Equalizerregler bleibt der PFrequenzgang unbeeinfluft. Volumenregler
nicht belegter Einginge zuziehen, damit die Anlaege bestmbglich brumm- und rauschfrei arbeitet.

6. 1 egle

Der Summenvolumenregler (13) sollte im oberen Drittel stehen, mindestens aber oberhalb des
markierten Bereiches, um die volle VerstHrkerleistung noch verzerrungsfrei zu erhalten.

{s Limiter

Automatischer Aussteuerungsbegrenzer als Ubersteuerschutz bei Leutstérkespitzen sowie zur Er-
zielung optimsler Lautstdrken durch Dynamikkompression.

Die LED (14) signelisiert den Begrenzereinsatz. Bei nicht gedriickter Taste LIMITER (15) ist der
Begrenzer abgeschaeltet.

8, SLAVE OUT (16

Steuerausgang O dB = 775 mV flr Zusatzleistungsverstdrker (z.'B. Regent 1010), Monitorverstidrker
oder PA-Mixer (z. B. Mixer 1222).



Technische Daten

NetzanschluB
Leistungsaufnahme
Ausgangsleistung Musik/Sinus
Klirrfaktor
Ubertragungsbereich
Lautapracherimpadanz

Eingangesempfindlichkeit
T-stufiger Equalizer

Steuerausgang
Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

Schutzklasse I

Regent 620 Regent 1020
220 V 50/60 Hz ~
mex. 100 W mex. 200 W
75/50 VA 150/100 VA
<1 %
20 Hz «.. 20 kHz
1x 8 Ohm 1 x 4 Ohm
2 x16 Ohm 2 x 8 Ohm

umscheltbar 4/40 mV
+ 15 dB im Bereich
60 Hz ... 6400 Hz
0 dB = 775 oV
510 x 150 x 340 (mm)
9,5 kp 12 kp

Anderungen vorbehalten!
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