BEDIENANLEITUNG
\_/lzi‘zez]222

Mixer 1222 ist ein 12-Kanal-Stereomischpult, welches zusammen mit den Leistungsendverstirkern Regent
1000 S und den dazu bendtigten Lautsprecherboxen ein komplettes PA-System bildet.

Um Schiiden zu vermeiden und die Méglichkeiten, die das Mischpult bietet, voll nutzen zu kénnen,
empfehlen wir |hnen, diese Bedienanleitung vor Inbetriecbnahme des Gerdtes griindlich durchzulesen,

Inbetriebnahme

Das Gerét wird vom Werk fiir eine Netzspannung von 220 V eingestellt. Sollte eine andere Net:-
cpannung vorhanden sein, ist die Schlitzschraube des Spannungswahlschalters Abb. 4 (1) an der Riick-
seite des Gerdites zu 18sen und die Steckkappe Abb. 4 (2) entsprechend der erforderlichen Netzspannung
nach Einsetzen der richtigen Sicherung umzustecken.

110 V  Sicherung 0.2 AT

127 V  Sicherung 0,2 AT

220 V Sicherung 0,1 AT

240 V Sicherung 0,1 AT
Der NetzanschluB Abb. 4 (3), der Netzschalter Abb. 4 (4), sowie séimtliche Ein- und Ausgangsbuchsen be-
finden sich an der Riickseite des Gerdtes.
Die Netzkontrolle des Mischpultes wird mit einer Lumineszenzdiode, die sich neben den VU-Metern

befindet, angezeigt Abb. 1 (1).
Das Mischpult selbst ist ca. 15 Sekunden nach Betdtigen des Netzschalters betriebsbereit.

Hinweise zum AnschluB von Signalquellen an das Mischpult

Alle 12 Eingéinge sind mit einem Eingongstibertrager ausgeristet. Deshalb kann symmetrisch eingespeist

werden.
Abschirmung des Kabels an 2
Seele des Kabels an 1
Seele des Kabels an 3

Achtung! Kontakt 1 und 3 des Diodensteckers dirfen nicht gebriickt werden.
Die Eingéinge kénnen aber auch unsymmetrisch angesteuert werden.

Abschirmung des Kabels an 2 und 1

Seele des Kabels an 3

Eingangskandle (Abb. 2)
Die Eingangsempfindlichkeit ist in weiten Grenzen stufenlos regelbar (mic.-line Abb. 2 (1)). Damit ist
eine optimale Anpassung fur die verschiedensten Signalquellen gegeben.

Weitere Regelmaglichkeiten

treble: Abb. 2 (2)

und 2 Kanal-Equalizer

bass: Abb. 2 (3)

montior: Lautstérkeregelung des separaten Monitorkanals (mono) Abb. 2 (4)

reverb: Intensitétsregelung Echo/Hall Abb, 2 (5)

panorama: stufenlose Zuordnung jedes Einganges zum linken bzw. rechten Summenkanal Abb. 2 (6)

Schiebetastenschalter

chanell: Kanal-Ein- und Ausschalter Abb. 2 (#)

listen: Mithérm&glichkeit jedes einzelnen Kanals iiber Kopthtrer Abb 2 (8)
Abb. 2 ()

volume: Lautstdrkeregelung



Summenkandle (Abb. 3) — Gesamtregelung aller Eingénge

treble: bass:

2-Kanal-Equalizer Abb. 3 (1)
volume: Lautstérkeregelung
Hinweis

Die beiden Summelautstérkeregler miissen mindestens auf 5 hochgezogen werden. Nur so wird gewdhr-
leistet, daB die Eingangskandle nicht (bersteuert werden.

Summenkanal links

monitor: Summenregler fiir Monitorkanal Abb. 3 (3)
reverb: Summenregler fiir Ausgangssignal Echo/Hall-Gerét Abb. 3 (4)
tape: Summenregler fiir Tonbandeinspielung Abb. 3 (5)
Schiebetastenschalter
channel: Equalizer werden hinter die Kandle 9-12 geschaltet. Sie wirken nicht auf Kandle
_ 1-8. Dadurch kénnen diese vier Kandgle fir Spezialeffekte (Telefonstimme oder

andere extreme Frequenzgangeinltellungen genutzt werden. Abb. 3 (6)
master: Equalizer wirken auf alle 12 Kandle Abb. 3 (7)

Summenkanal rechts

headphone: Lautstdrkeregler fiir Kopfhérer Abb. 3 (8)
Schiebetastenschalter
channel: Im Zusammenspiel mit den Schiebetastenschaltern ,listen” in den Eingangskané-

len werden die Eingénge abgehért (mono) Abb. 3 (9)
master: Die Summensignale werden abgehdrt (stereo) Abb. 3 (10)
Ausgénge

Unsymmetrische Ausgénge LEFT, RIGHT, MONITOR, werden (ber Klinkenbuchsen an der Riickseite des
Mischpultes herausgefiihrt Abb. 4 (5)
Equalizer (links und rechts)

9-kanalige Anordnung zur Frequenzgangkorrektur Abb. 1 (2)
VU-Meter
Spitzenwertanzeige der Summensignale Links und Rechts Abb. 1 (3)

AnschluBmoglichkeiten externer Gerdte

Echo/Hall-Geréte:
Es kénnen zwei Echo/Hall-Gerdte an die Buchsen .Echo Left", .Echo Right" angeschlos-
sen werden. Abb. 4 (6)
Eingang Echogerdte an 1
Ausgang Echogerdte an 3
Abschirmung an 2
Falls nur ein Echo/Hall-Ger&it angeschlossen werden soll, ist ein 5-poliger Diodenstecker
in die Buchse ,Echo Right" zu stecken, dessen AnschluBklemmen 1-+4 und 3+5 zu
briicken sind.
- Eingang Echogerét an 1 + 4
Ausgang Echogerét an 3+ 5
Abschirmung an 2
In diesem Falle werden die Signale Echo-links und Echo-rechts zusammengefiihrt und

nur monaural verhallt.

Stereo-Tonbandgerdt:
Zwecks Mitschnitt der beiden Summensignale, sowie Einspiels fertiger Musikkonserven,
Geréiusche usw. kann ein Stereo-Tonbandgerdt an die Buchse ,TAPE" angeschlossen
werden. Abb. 4 (9)



Aufnahme: Links an 1

Rechts an 4
Wiedergabe: Links an 3
Rechts an 5
Abschirmung: an 2

Effektgeréte:

In die beiden Summenkandle kénnen zwei Klangeffektgerdte (z. B. Phaser o. &.) ein-

geschleift werden. Dafiir sind die beiden Einschleifbuchsen ,EFFECT LEFT" und ,EFFECT

RIGHT" vorgesehen. Abb. 4 (7)
Eingang Effektgerat an 1

Ausgang Effektgerdt - an 3

Abschirmung an 2

Kopthérer:

An die AnschluBbuchse ,HEADPHONE" kénnen Stereckopfhérer angeschlossen werden.
Damit kénnen wahlweise die Eingangskandle oder die Summenkanéle abgehsrt werden. Abb. 4 (8)



Technische Angaben

Eingénge (Kanal 1-12) symmetrisch
Eingangsspannung stufenlos regelbar im Bereich 2 mV — 900 mV
Empfindlichkeit -52dB - +13dB
Eingangswiderstand 1,15 k0 — 45 kQ
Ubersteuerungsfestigkeit =31 dB
Intensitét der Klangsteller treble:
bei 10 kHz +18 dB . . . — 15 dB
bass:
bei 100 Hz +11 dB ... —-12 dB

(bei Mittenfrequenz 700 Hz)

Summenkandle treble:

Intensitét der Klangsteller bei 10 kHz +15 dB . . . —12 dB
bass:
bei 100 Hz +15dB . . . =15 dB
(bei Mittenfrequenz 1 kHz)
Equalizer 9-kanalige Anordnung
Filterfrequenzen 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz,
4000 Hz, 8000 Hz, 16000 Hz
Frequenzgangkorrektur + 15 dB
VU-Meter-Anzeigebereich -20dB ... +3dB
Echo/Hall (Werte bei Vollaussteuerung)
Aussteuerspannung 200 mV (echo return)
Ausgangsspannung 50 mV (echo send)
Tonband (Werte bei Vollaussteuerung) -
Aussteuerspannung 200 mV
Ausgangsspannung 0,5 mV/kQ
Kopfhérer
Ausgangsspannung =9V
Lastwiderstand 400 Q
Ausgéinge unsymmetrisch
Ausgangsspannung EFFECT 130 mV £ —155 dB
LEFT 775 mV 2 0 dB
RIGHT 775 mV A 0 dB
MONITOR 775 mV £ 0 dB
Ubersteuerfestigkeit fiir gesamtes Mischpult
(Volumennregler Eingéinge und
Summen auf, linearer Frequenzzgang) = 15 dB
Klirrfaktor =< 05 %
Frequenzgang
Klangregler linear 20 Hz . . . 20 kHz max =1 dB
Betriebsspannungen wahlweise 110/127/220/240 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 15 W
Gewicht 19 kp
Abmessungen 210 x 535 x 720 mm

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor!

T11/2/26 Kr 249/80 387 2
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