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Kurzbeschreibung

Der Mixer 1642 ist ein 16-in-2- ischpult mit 4 gruppen fiir PA-Ar

auf 24 Kanale durch den AnschluR des EX 800 Um die Vielseitigkeit dieses Mixers voll aussd\opfen zu
kénnen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerétes diese Bedienungsanleitung grundlich durch.

Das Gerét ist fir eine Netzspannung von 220 V; 50/60 Hz~ Il Der vorg iebene Sichern t
von 0,4 AT ist unbedingt einzuhalten. Die Sicherungen befinden sich im Inneren des Geréates und sind nach
Abnahme der Bodenplatte unterhalb des Netzanschlusses zugangig.

ACHTUNG: Vor Offnen des Gerétes Netzstecker ziehen!
— Allgemeine AnschluBerlduterungen

Die Steckerbelegung fiir symmetrische Mikrofone sowie fiir symmetrische Aus- und Eingéange ist aus
Bild 1 zu erkennen.

Die Steckerbelegung fiir unsymmetrische Mikrofone und andere unsymmetrische Aus- und Eingange
zeigt Bild 2.

Bei Si Geraten, deren Schaltungsmasse mit dem Schutzleiter
verbunden ist, sollte der AnschluB nach Bild 3 gewahlit werden, um Erdschleifenbildungen zu vermeiden.

1. Eingangskanile

Alle sechzehn Eingangskanile lassen sich einzeln auf +12,6 V Phantomspeisung fiir Kondensatorenmikro-
fone umrdsten.
Hnsrfur ist die Bodenplatte abzunehmen und der mitgelieferte 3-polige KurzschluBstecker auf den
iten Kanal at (siehe Bild 4)
Elne auf Mikrofone optimaler ab
durch A 1 des 0.g. KurzschluB:
2 mV-200 mV anste!le 2mV-10V).
—Regel- und it des Eingar

istik des GAIN-Reglers wird bei nicht benétigter
kers entsprechend Bild 5 erzielt (Regelbereich

GAIN Stufenlose Eingangsempfindlichkeits- und Impedanzstellung im Bereich 2 mV
. (1,2kOhm)—10V (100 kOhm)

PHASE/REVERSE Schalter zur Phasendrehung um 180°; Stellung PHASE 2 keine Phasendrehung
zwischen Ein-und Ausgangen.
Kann zum phasenrichtigen Betrieb der entsprechenden Signalquellen genutzt
werden.

FREQUENCY Regler zur Einstellung der Frequenz des parametrischen Equalizers im
Bereich von 100 Hz — 4 kHz, bei welcher in Abhangigkeit vom Regler DEPTH
eine Anhebung oder Absenkung erfolgt

DEPTH Intensitétsregler fiir Anhebung des parametrischen Equalizers (oder Ab;en~
kung) = + 12 dB an der mit FREQUENCY bestimmten Frequenzstelle

TREBLE Hohenregler £ 15dB (+2dB) f=10kHz

PRESENCE Prasenzregler + 12dB (+ 2dB) 4kHz

BASS BaRregler + 16 dB (+ 2dB) f=40Hz

MONO 2 Zuschaltmoglichkeit des Eir aufden Mono 2—Kanal vor dem

Schieberegler VOLUME, d. h. Lautstarkebeemﬂussung nur mittels GAIN
moglich. ON = Schalter ein.

Hinweis:

Die MONO 2- unbel: Eingénge sind
MONO1 Aufmischregler fiir das Eingangssignal auf den Mono 1-Kanal vor VOLUME
EFFECT1 Aufmischregler fiir den Effekt 1-Kanal nach VOLUME, d. h. der maximal

maogliche Aufmischpegel wird von VOLUME bestimmt

EFFECT 2 Aufmischregler fiir den Effekt 2-Kanal nach VOLUME



PANORAMA

SuB

PEAK

VOLUME

Stufenlose Zuordnung des Eingangssignales von links bis rechts zu den Unter-
gruppen 1-4in Verbindung mit dem Schalter SUB (Bildung eines , Stereo-
signales”)

Schaltbare Zuordnung des , Stereosignales” nach dem Panoramareg|er zuden
Untergruppem od.2od. 3od 4bzw.1+30d.1+40d.2+30d.2+4

desEir von den Untergruppen in Stellung O. Alle
anderen Aufmlschregler und -schalter behalten ihre Gbliche Funktionsweise
bei.

Ubersteuerungsanzeige des Kanales (BeeinfluBt nur durch GAIN bzw. Klang-

reglung)

Ein kurzes Blinken bei angelegtem Signal bedeutet, daR der Nennpegel in den

Spitzen tberschritten ist.

Hinweis:

Als Zusatzfunktion signalisiert diese Anzeige durch standiges Leuchten Kurz-
iisse bei b Ph i

Kanalvolumeregler, der die Intensitéat des auf die Untergruppen schaltbaren
Signales sowie die der Effektwege 1 und 2 beeinflut.

2. Untergruppen (SUB 1-4)

2.1. Regel- und Schaltméglichkeiten

LISTEN SUB

MONO1

SELECTTO MONITOR

MONITORVOLUME 1
MONITOR VOLUME 2
TOMASTER

PEAK

VOLUME

Mithérméglichkeit des Stereosignales der Untergruppen tiber Kopfhérer
(gleichzeitig muB der Schalter von PHONES in Stellung LINES/SUB geschaltet
werden)

A ; |

gler fiir das Untergr i aufden Mono 1-Kanal (beinhaltet
alle Eingangssignale, die auf die entsprechenden Untergruppen geschaltet
sind)

A hl- bzw. Z: gler fiirdas ignal der Untergruppe zu den
Monitorkanalen 1bzw. 2.

Bei Linksanschlag des Reglers gelangt rechts des Stereosignales der Unter-
gruppe zum Monitor-Volume-Regler 1 und links zum Monitor-Volume-
Regler2.

(Rechtsanschlag vertauscht die Verhéltnisse zwischen 1und 2)

In Mittelstellung gelangt ein Mischsignal aus links und rechts zu gleichen
Teilen auf beide Monitor-Volume-Regler.

Aufmischregler fiir den Monitor 1-Kanal

Aufmischregler fiir den Monitor 2-Kanal

A

g it des Untergr ignales von den Master-Kanalen links
und rechts.

Ubersteuerungsanzeige fiir die Untergruppen (Beeinflussung durch die Anzahl
der aufgeschalteten Kanéale und deren Volume-Regler). Ein kurzes Blinken

bei angelegtem Signal bedeutet, das der Nennpegel in den Spitzen bereits
Uberschritteniist.

Intensitatsregler fiir das auf Master geschaltete Stereosignal

2.2. Anderungsméglichkeiten

Durch Aufstecken von zwei Schiebereglerknopfen pro Untergruppe 148t sich das Mischpult auf acht

Monountergruppen erweitern. Die Panoramaregler der Eingangskanéle miissen dazu ebenfalls in die
" entsprechende Stellung gebracht werden.

Der linke Schieberegler wirkt auf die linke Seite, der rechte sinngemaR dazu rechts.

3. Aus- und Eingangsmodule (LINES 1 und 2)

LIS/TALK

Mithér-und Gegensprechschalter fiir Monitor oder Mono 1 oder 2;
Stellung MR-Monitor (auf LINES 1 entspr. dies Monitor 1; fiir LINES 2 entspr.



us

MONO SEND
EFFECT SEND
EFFECTRETURN

EFFECT PANORAMA
suB
MONITOR SEND

4. Masterkanéle

TREBLE
(LEFT/RIGHT)

PRESENCE
(LEFT/RIGHT)
BASS
(LEFT/RIGHT)
LEFT

RIGHT

Monitor 2)
Stellung MO-Mono (LINES 1 2 Mono 1);
Mittelstellung £ aus

5gli itder Ef ale 1 oder2;
StellungES Effekt Send (LINES 1 2 Effekt Send 1)
Stellung ER-Effekt Return (LINES 1 2 Effekt Return 1)
Mittelstellung £ aus

gler fiir die Mor ange 1oder2
1unsymmatr|schOdB 775mV)

fur dieE

itd ange 1 oder 2
(unsymmetrisch 0dB = 775mV)

Eingangsregler 1 oder 2 (entspr. LINES 1 oder 2) fiir einzuspeisende Signale
(100 mV/50 kOhm)

Signalverteilung auf links und rechts, wie PANORAMA der Eingangskanéle 1-16
Zuschaltung auf die Untergruppen, wie bei Eingangskanélen 1- “16

Intensitéatsregler fiir die Monitorausgénge 1 oder 2
(unsymmetrisch 0 dB = 775 mV)

Hoéhenregler + 15dB (+2dB) f=10kHz
Prasenzregler + 8dB(+2dB) f= 2kHz
BaRregler + 16dB (+2dB) f=40Hz

fir den linken 1sgang
(svmmelnsch +6dB=1,55V oder unsvmme(rlsch 0dB=775mV)

Intensitéatsregler fiir den rechten Masterausgang
(symmetrisch + 6dB = 1,55V oder unsymmetrisch 0dB = 776 mV)

5. Zusatzfunktionen (Micro, Phones, Tape, Muting)

DISPLAY LINES

MUTING

PHONES
LISTEN VOLUME
LINES/SUB

MASTER
MICRO
OVER/IN

Umschalter der Aussteuerungskontrollen zwischen Mono und Monitor.
Stellung MONO 2 Anzeige Mono 1 und Mono 2;
Stellung MONITOR £ Anzeige Monitor 1 und Monitor 2

Regler fiir die Ansp zur Gerét terdriickung (nur wirksam auf
die a d.h. Stumr ing in den Signalpausen.

Intensitatsregler fiir das Kopfhorersignal

Schaltstellung zur Vorbereitung der Mithérkontrolle iber Kopfhérer beziiglich
LINES und SUB (mitgehért werden die durch die Mithorschalter auf SUB bzw.
LINES eingeschalteten Signale)

Mittelstellung £ aus

Schaltstellung fiir die Mithérkontrolle des Mastersignales links/rechts

Zuschaltméglichkeit eines Gegensprechmikrofones. In Verbindung mitden
Schaltern LIS/TALK auf LINES ist ein Gegensprechen beziiglich Mono 1und 2
bzw. Monitor 1 und 2 méglich.



IN 2 normal
OVER £ Unterdriickung der Mono- oder Monitorausgangssignale um = 12 dB
Mittelstellung 2 Mikrofon aus

TALKBACK VOLUME Ir gler des Mikrofonsig

TAPE

SEND gler fiir eine Tonbar i g (max.2mV /kOhm)
TREBLE Hohenregler + 15dB (£ 2dB) f = 10 kHz

(fiir das vom Tonband kommende Signal)

BASS BaBregler + 15dB (+ 2 dB) f = 40 Hz
(fir das vom Tonband kommende Signal)

RETURN gler firein T i (200 mV/220 kOhm)
Dasvom Tonband kommende Signal ist nur tiber die Masterkanale abspielbar,
wobei die Untergruppen mit den Schaltern TO MASTER (auf den SUB-Gruppen)
vonden Masterkanélen getrennt werden kann.

POWER Bereitschaftsanzeige

6. Aussteueranzeige

LINES 1und 2 A igt wird die A a Mono 1und 2 oder Monitor 1
und 2 entsprechend der Auswahl durch den Schalter DISPLAY LINES
(Baugruppe Zusatzfunktionen)

gelbe LED leuchtet 2 0 dB Anzeige 2 Voll ung des o]
Signales
MASTER LEFT/RIGHT Angezeigt wird die Aussteuerung links und rechts
gelbe LED leuchtet 2 0 dB
Anzeige & g (fi y ische einem
Pegelvon0dB =775 mV undfur y ische A bell einem

Pegelvon + 6dB =1,55V)

7. Gerateriickseite

Hier befinden sich alle Ein-und 1sen sowie die Saalsts undder bin-
der zum AnschluR des Expander Module EX 800 fiir eine Erweiterung des Mlschpultes auf 24 Kanale.

PHONES KopfhéreranschluB (siehe Bild 6)

TAPE TonbandanschluB (siehe Bild 7)

MICRO Gegensprechmikrofonanschlu®
Steckerbelegung wie Bild 1 oder Bild 2

EFFECTSEND 1 Ausgang des Effekt 1-Kanales
Steckerbelegung wie Bild 2

EFFECTSEND 2 Ausgang des Effekt 2-Kanales
Steckerbelegung wie Bild 2

EFFECTRETURN 1 Effekteingang 1 (100 mV/50 kOhm)
Steckerbelegung wie Bild 2

EFFECTRETURN 2 Effekteingang 2 (100 mV/50 kOhm)
Steckerbelegung wie Bild 2

EFFECT

SEND/RETURN 1 kombinierter Ein- und Ausgang des Effekt 1-Kanales
Steckerbelegung wie Bild 8

EFFECT

SEND/RETURN 2 kombinierter Ein-und Ausgang des Effekt 2-Kanales

Steckerbelegung wie Bild 8



MONITORSEND 1

MONITOR SEND 2
MONOSEND 1
MONO SEND 2
MASTERSENDR
MASTERSEND L

MASTER BREAKR
MASTER BREAK L

7.1. Saalsteueranschlisse

RIGHT/MR 2/MO 2
CH9-16

LEFT/MR1/MO 1
CH1-8

Ausgang des Monitor-1-Kanales
Steckerbelegung wie Bild 2

Ausgang des Monitor-2-Kanales
Steckerbelegung wie Bild 2

Ausgang des Mono-1-Kanales
Steckerbelegung wie Bild 2

Ausgang des Mono-2-Kanales
Steckerbelegung wie Bild 2

Masterausgang rechts
Steckerbelegung nach Bild 1 oder Bild 2 je nach Anwendungsfall.

Masterausgang links
Steckerbelegung wie rechts

Einschleifbuchse in den Masterkanal rechts nach der Klangregelung und vor
dem Masterregler RIGHT
Steckerbelegung wie Bild 8

Einschleifbuchse in den Masterkanal links
Steckerbelegung wie Bild 8

Aufdiesem AnschluB liegen die Einga 9-16, die A a Mono 2,
Monitor 2 und Master rechts auf.

Aufdiesem AnschluB liegen die Eingange 1-8, die Ausgédnge Mono 1, Monitor 1
und Master links auf.

7.2. Erweiterung des Mixers zu einem 24-Kanal-Mischpult

TOEXPANDER
MODULE 800

AnschluB fiir ein 8-Kanal Erweiterungsmodul

8. Beschreibung EXPANDER MODULE 800

Das Erweiterungsmodul besitzt 8 gleiche Eingangskanéle-analog dem Mixer 1642.

RESERVE 1-3
CH1-8

TOMIXER 1642
RES1

RES2

RES3

Erlduterungen:

AnschluB fiir ein Saalsteuerkabel.
Hier liegen die Eingange 1-8 des EX 800 und 3 Reserveleitungen auf.

AnschluB des EX 800 zum Mixer 1642

unsymmetrische Buchse, die direkt auf dem Saalsteueranschluf aufliegt.
Die Masse (Schirm) ist mitder von RES 2 verbunden (AnschluB wie Bild 2).

unsymmetrische Buchse, die direkt auf dem Saalsteueranschlu aufliegt.
Die Masse (Schirm) ist mit der von RES 1verbunden, d.h. RES 1 und RES 2sind
zwei Leitungen in einem gemeinsamen Schirm (Anschlu wie Bild 2).

symmetrische Buchse, die direkt auf dem Saalsteueranschluf aufliegt.
(AnschluB wie Bild 1)

Die Reservebuchsen 1-3 konnen zur Ubertragung anderer leistungsloser Signalquellen zwischen dem Stand-
ort des EX 800 (bzw. des M 1642) tiber das Saalsteuerkabel zum Bithnenverteiler oder in umgekehrter Rich-

tung benutzt werden.



9. Beschreibung Biihnenverteiler (STAGE BOX)

INPUT 1/9 Eingang fiirden Eingangskanal 1 oder 9 je nach AnschluB des Saalsteuerkabels

am Mixer 1642; siehe 7.1. (gilt sinngemaR fiir alle Eingange). Die AnschluB-
belegung der Eingénge ist wie am Mischpult beschrieben.

OUTPUT Hier liegen jeweils die Ausgénge des Mischpultes MONO, MONITOR, MASTER

oder RES 1-3 auf.

Die Nummer des Ausganges 1 oder 2 bzw. L oder R bzw. RES 1-3istvom

AnscthE des Saalsteuerkabels am Mixer 1642 oder dem Expander Module
00 ig, die Anschl g wie am Mischpult bzw. EX 800 be-

schrieben.

10. Sonstige Bedienungshinweise
Vor einer Erstinbetriebnahme sollten Sie sich von der Richtigkeit der Steckerbelegung lhrer Instru-
mente und Gerate (iberzeugen.
Vor dem Ein- und Ausschalten des Mischpultes bei angesct PA-Anlage ist es ratsam, die Aus-
gangspegelregler zuzudrehen.
Bei einer ersten Erprobung lhres Mischpultes sollten Sie von einer Lmearstellung aller Klangregler
ausgehen.
Linearstellung: BASS- Mmelstellung, PRESENCE Llnksanschlag,
TREBLE g
Die Klangregelung des Eir K les dient der Soundbild und die der ale dem Aus-
gleich von raumakustischen Besonderheiten sowie der Ubertragungsanlage.
Ein Mithé der eil ) Eil uber den Kopfhot ist nur mittels MONO 2
mdoglich. Beachten Sie bitte, da® dann ein Benutzen des MONO 2-Ausganges fiir andere Zwecke nicht
ratsam ist, da Sie bei einer Mithrkontrolle der Eir kanéle auch unerwiinschte Signale auf den
MONO 2-Ausgang schalten wiirden.
ACHTUNG: Der Mixerist nur an eine vorschri aRigi ierte Sch
anz 1. Damitist glei: itig gewahrleistet, daB der Mixer den zentralen
Erdungspunkt lhrer Anlage darstellt.
11. Technische Angaben
- Eb 1-16 uberEil ager ise symmetrisch erdfrei, phantomgespeist
+12,6Vmax.7 mA oder unsymmetrisch (vergl. Bild 1-4)
Eingar indli it 2mV-10V, 2-200mV; 1,2kOhm (siehe 1.)

Eingangswiderstand 1,2kOhm—100kOhm

Ubersteuersicherheit >20dBbei2mV

Regelumfang
derKlangregler

Parametrischer

Equalizer =+12dBzwischen 100 Hz—4 kHz
Treble +15dB(+2dB)f= 10kHz
Presence +12dB(+2dB) 4kHz
Bass +16dB(+2dB)f=40Hz
— Lines1Tund2
Mono

Ausgangsspannung 775 mV/1 mW (Buchse MONO SEND 1/2)

Effekt
Ausgangsspannung 775mV/1 mW (Buchse EFFECT SEND 1/2)



Effekt
Eingangsspannung

Monitor
Ausgangsspannung

100 mV/50 kOhm (Buchse EFFECT
RETURN 1/2)

775 mV/1 mW (Buchse MONITOR SEND 1/2)

Masterkanale Left und Right

Regelumfang
derKlangregler

Treble
Presence
Bass

Ausgangsspannung

Left/Right

Einschleifpegel

Zusatzfunktionen

Listen Volume
Ausgangsspannung

Eingangsempfindlichkeit
f. Gegensprechmikrofone

Tonband
Send

Regelumfang
derKlangregler

Treble
Bass

Return

Aussteuerungs-
anzeigebereich

Gesamtgerét

Netzanschlu
Schutzklasse
Leistungsaufnahme
Ubertragungsbereich
Klirrfaktor
Eingangsrauschen
(Eingang offen)
Summierrauschen
Equalizerrauschen
Masse
Abmessungen

+15dB(+2dB)f=10kHz
+ 8dB(+2dB) 2kHz
+16dB(£2dB)f=40Hz

wahlweise 1,55V 2 +6 dBm/2 mW symmetrisch geerdet oder
775mV 2 0 dBm/1 mW unsymmetrisch

385mV 2 —6dBm (Buchse MASTER BREAK L/R) ~

Lastimpedanz minimal 1 kOhm
Eingangswiderstand 15 kOhm

ca.8V(Ri 120 Ohm)
(Buchse PHONES)

=1mV (Rg 200 Ohm)
(Buchse MICRO)
(Buchse TAPE)

max.2mV/kOhm

+15dB(+ 2dB)f=10kHz
+15dB(+2dB)f=40Hz

200 mV/220kOhm

—20dB... +3dB

220V +10% 50/60Hz~
|

20Hz-20kHz (+ 2dB)
=0,3% (f=1kHz)

—126dBm (A)
- 81dBm(A)
— 80dBm(A)
20kg

110x63x 19 (cm)

— Anderungen vorbehalten —






Exporteur:

Demusa

3/invertiertes Signal
= i
\roer unkt vom Mikro

Bild1 Schirm (Masse)

L { 1 2 —Signal
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1—— Schirm (Masse)
Bild2

_——Schirm (Masse)
2 — signal

Bild3

rechter Kanal

. Bebl
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T Schirm(Masse)

Bild6
Steckerbelegung TAPE 1 linkerKanal Aufnahme
o 2 Schirm (Masse)
0,20 3 linker KanalWiedergabe
o1 30
4 rechter Kanal Aufnahme
Bild7 5 rechter KanalWiedergabe
Signal zum Effektgerat
1 32{_ Signal vom Effektgerat
1—— Schirm (Masse)
Bild8
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zusdtzliche Aus- u.
Eingangsmodule
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Zusatzfunktionen

Aussteueranzeige






