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1. Montagehinweise

Nach dem Entfernen der Bodenplatte sind die einzelnen Baugruppen zugangig. Eine weitere Demontage ist
nach Abnahme des U-Frontprofils und des hinteren oberen Winkelprofils méglich.

Die Eingangsmodulbaugruppen werden nach dem Lésen der von oben zugédngigen Befestigungsschrauben
und des Eingangssteckverbinders nach oben herausgezogen.

Vor dem Ausbau der anderen Baugruppen mul3 die Abdeckung Giber den LED-Ketten abgenommen werden
(Losen der Schrauben fiir diese Abdeckung von der Unterseite des Geréts her) und es muR die Bedienblende
der zu wechselnden Baugruppe entfernt werden. Weiterhin sind nach der Entnahme der Baugruppe die noch

angeschlossenen Steckverbinder zu ziehen.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



2. Funktionsbeschreibung

2.1. Eingangsmodul

Baugruppengliederung: .

— Eingangsstufe mit Gainregler und Ubertrager (VI 01)

— Phasenumkehrstufe mit Phasenschalter (VI 02)

— Parametrische Klangreglung mit Intensitéts- und Frequenzregler (VI 02)
Klangregelstufe mit BaB-, Prasenz- und Héhenregler (VI 03)
Ausgangsstufe mit den einzelnen Aufmischreglern (VI 03)
Ubersteuerungsanzeige (Peak) (VI 05)

— Phantomspannungsaufbereitung (VI 04)

Dem symmetrischen Eingang (unsymmetrisch bei KurzschluB zwischen den AnschluRpunkten 42 und 40)
folgt die Primarseite des Ubertragers, zwischen dessen Wicklungshalften eine Widerstandsbahn von R 15
geschaltet ist.

Dieser Widerstand ist bei aufgedrehtem Gainregler kurzgeschlossen und regelt sich als Spannungsteiler beim
Zurlckdrehen des Reglers vor den Eingangswiderstand des Eingangstrafos. }

Die maximale Ansteuerung des Eingangsiibertragers betragt 0,8—0,9V ohne Vorwiderstand. Das Uberset-
zungsverhaltnis des Ubertragers ist 1:1. Der Sekundarwicklung folgt die Eingangsverstarkerstufe mit VI 01
sowie VT 01 und VT 02. VT 01 und VT 02 sind zur Rauschverringerung des IS vorgeschalten.

Der Arbeitswiderstand des IS B 761 ist R 13 und die Frequenzkompensation das RC — Glied R 12, C 05. Die
gleichstrommaéRige Gegenkopplung der Eingangsverstarkerstufe erfolgt Gber R 05 und R 14, wobei C 03 die
Wechselspannung abblockt.

Der Kondensator C 04 siebt und stiitzt in Verbindung mit R 10 nochmals die negative Betriebsspannung fir
VT 01 und VT 02. 3

Das ist erforderlich, da die spater zu beschreibende Ubersteuerungsanzeige in der negativen Seite der Be-
triebsspannungszufiihrung liegt und sich sprunghafte Anderungen der Betriebsspannung beim Ein- und
Ausschalten der LED als Knackgerausch (verstarkt durch die Verstérkerziige im Mischpult) am Ausgang au-
RBern wirden.

Die wechselspannungsméaBige Gegenkopplung erfolgt tiber C 01, R 03 und der zweiten Seite von R 15, womit
gleichzeitig die Verstarkung der Eingangsstufe geregelt wird.

Der Kondensator C 02 bewirkt eine Gleichtaktansteuerung fir den Eingangsdifferenzverstarker VT 01, VT 02
bei HF-Einstreuung. Der Widerstand R 02 in Verbindung mit der Ubertragerwicklung realisiert einen Ein-
gangswiderstand von 1,2 kOhm der Schaltung (gesehen tiber die Transformation durch den Eingangsuber-
trager). Um ein Rauschminimum der VT 01 und VT 02 zu erzielen, wird vom Hersteller der Bauelemente ein
Generatorwiderstand von ca. 2 kOhm angegeben. Diesem Zweck dient die Dimensionierung von R 04 und

R 11. Das Signal gelangt nach der Eingangsstufe (iber den Schalter S 01 auf den IS VI 02, einmal an den in-
vertierenden oder an den nichtinvertierenden Eingang, womit die Phasenumschaltung realisiert wird. Um
die OffsetgréBen der Schaltkreise nicht mit zu verstarken, wurde der Signalweg durch die Kondensatoren C
07, C 08 galvanisch getrennt.

Durch den Widerstand R 06 der Eingangsstufe wird deren Ausgang aufeinen positiven Gleichspannungspegel
von ca. 0,2 V angehoben. Mit Hilfe dieser SchaltungsmaRBnahme wird eine Formierung der Koppelkondensa-
toren erreicht und es kann der Einsatz von bipolaren Elektrolytkondensatoren entfallen.

Die Widersténde R 16 und R 17 dienen der Knackverhinderung bei der Umschaltung von S 01.

Die Widerstdnde R 18, R 20 oder R 19, R 21 stellen in Verbindung mit dem Gegenkopplungswiderstand R 22
die Verstarkung dieser Stufe von ca. 4-fach bei gleichen Eingangswiderstandsverhaltnissen ein.

Die Kondensatoren C 09 und C 12 der parametrischen Klangreglung reduzieren die Verstarkung des Schalt-
kreises VI 02 oberhalb des Ubertragungsbereiches.

In Mittelstellung von R 28 ist am Schleifer dieses Reglers kein Signal vorhanden, da an beiden Ausgangen 7
und 1 des IS VI 02 zwei gegenphasige gleichgroRe Signale vorhanden sind, und somit sind die Glieder der
parametrischen Klangreglung C 11, R 24, R 25, C 10 und R 27 unwirksam.

In der genannten Reglerstellung von R 28 wirkt die Schaltung zwischen den Anschliissen 7 und 1 von VI 02
als invertierender Verstérker mit einer Verstarkung von 1, die durch die Widerstande R 23 und R 30 bestimmt
wird.

Die o.g. Klangregelglieder C 11 bis R 27 sind als Wien-Briicke geschalten, wobei im Resonanzfall 2/3 der
NF-Spannung Gber der Reihenschaltung C 11, R 24 und einer Widerstandsbahn von R 25 anliegen und 1/3
Gber der Parallelschaltung C 10, R 27 und der anderen Widerstandsbahn von R 25 steht.

Die Anzapfung der Wien-Briicke kann nur hochohmig erfolgen, was durch den nichtinvertierenden Eingang
3von VI 02 gegeben ist. Eine Resonanzspannung an der Wien-Briicke kann nur auftreten, wenn am Schleifer
von R 28 ein Signal anliegt.

Dies wiederum ist nur dann maoglich, wenn eines der beiden sich gegenphasig an R 28 gegentliberstehenden
Signale der Ausgénge 7 und 1 von VI 02 (iberwiegt, was durch Verschieben des Schleifers erreicht wird. Steht
der Schleifer an Pin 1 des VI 02, so wird an der Resonanzstelle ein zu Pin 7 gegenphasiger Signalanteil zu-
satzlich auf den nichtinvertierenden Eingang 3 gegeben und es kommt an der Resonanzstelle zu einer Mit-
kopplung und damit zu einer Verstarkung des Signals.



Steht der Schleifer am Ausgang 7, so wird auf den Eingang 3 des VI 02 ein gleichphasiger Anteil (bezliglich
Eingang 2) gegeben, wodurch es an der Resonanzstelle der Wien-Briicke zu einer Abschwachung des am Aus-
gang 1 zur Verfiigung stehenden Signals kommt, da innerhalb des Schaltkreises nur die Signaldifferenz zur
Verstarkung gebracht wird.

An welcher Frequenzstelle der Resonanzfall in der Wien-Briicke auftritt, wird mittels R 25 geregelt.

Die Gute der Anhebung und Absenkung an der Resonanzstelle wird durch R 29 bestimmt.

Die weitere Signalverarbeitung erfolgt iber den Koppelkondensator C 13 sowie der Klangreglung im

V1 03.

Der Eingang 5 ist mit R 40 und R 41 aus Grinden der Kondensatorformierung auf ca. + 0,7 V gleichspan-
nungsmaRig angehoben, und C 20 dient der Siebung. Am Eingang 6 des IS werden die einzelnen Frequenzen
der Klangregelbereiche aufsummiert.

In Linearstellung der Klangregler ist die Verstéarkung tGber die Widerstande R 36 und R 39 auf 1 festgelegt, und
entsprechend wird der gesamte Frequenzbereich verarbeitet.

Beim Betatigen der Klangregler in Richtung Anhebung wird im entsprechenden Frequenzbereich ein zusatz-
licher Strom zum vorherigen Summationsstrom auf den Summationspunkt gegeben. Im Fall der Absenkung
(beziigl. Héhen und BaB) wird im entsprechenden Frequenzbereich der einzelnen Regler die Gegenkopplung
von VI 03 erhoht.

Das so aufbereitete Signal wird vom Ausgang 7 Gber C 21 ausgekoppelt und auf den Schienenaufmischregler
R 44 und Schalter S 02 gegeben bzw. iber einen Spannungsfolger niederohmig fiir die restlichen Schienen-
aufmischregler und Schalter bereitgestellt.

ACHTUNG: Die Mischung der einzelnen Signale erfolgt im gesamten Mischpult meist iber Summierver-
starker, d. h. auf diesen Summierschienen ist kein Signal meRbar (virtuelles Null)!

Der Ausgang 7 von VI 03 wird gleichzeitig fir die Ansteuerung der Ubersteuerungsanzeige ber R 65, C 24 ge-
nutzt.

Der IS VI 05 ist als Komparator geschaltet, dessen Schaltschwelle mit R 61 eingestellt wird.

Die Ansprechschwelle ist so eingestellt, daR ein + 6 dBm = 1,55V-Signal (gemessen am Anschluf3 51 des
Schiebereglers R 01) gerade ein Blinken der LED VD 02 hervorruft.

Die Zeitkonstante fiir die Blinkdauer ist mit C 25 und den umgebenden Widerstéanden festgelegt.

Aus Griinden der Leistungsreduzierung wurde die LED in die negative Betriebsspannungszufiihrung der IS
VI 01, VI 02 und VI 03 gelegt. Am Anschlul’ 01 der Leiterplatte wird eine + 12,6V Flihrungsspannung bereit-
gestellt, die Gber VI 04 am Anschluf? 45 als Phantomspannung fiir Kondensatormikrofone anliegt.

Um das Kondensatormikrofon mit der Phantomspannung speisen zu kdnnen, sind die Anschlisse 45, 46 und
47 der Leiterplatte kurzzuschlieRen.

Mit dem IS VI 04, der als Spannungsfolger geschaltet ist, wird im Zusammenspiel mit C 23 eine nochmalige
Siebung der Phantomspannung erreicht. Desweiteren wird mit diesem Schaltkreis eine Kurzschlu3festigkeit
der Phantomspannung ohne Riickwirkung auf die anderen Eingangskanale erzielt.

Im KurzschluRfall der Phantomspannung wird die Diode VD 01 leitend, und am Anschlu3 3 von VI 04 steht
nur noch die FluBspannung der Diode, wobei R 57 strombegrenzend wirkt.

Durch die Schaltung von VI 04 als Spannungsfolger liegt im KurzschluRfall am Ausgang 6 von VI 04 ebenfalls
nur noch diese FluRspannung an. Gleichzeitig wird im Kurzschluf3fall der Phantomspannung der Komparator
VI 05 durch die Verkniipfung tiber R 60 zum Schalten gezwungen, und die LED VD 02 leuchtet stéandig,
d.h.VD02 wirkt in diesem Fall nicht mehr als Ubersteuerungsanzeige, sondern signalisiert einen KurzschiuB3
der Phantomspannung auf der Leitung zum Mikrofon. (Voraussetzung ist Briicke 45, 46, 47).

2.2. SUB-Gruppe

Das in den Eingangskanéalen mittels Panorama gebildete , Stereosignal”, welches Giber die Schalter SUB auf
die entsprechenden Schienen geschaltet ist, gelangt an die als Summierverstarker ausgelegten Eingangs-
verstarker der Untergruppe.

Die Verstarkung von VI 01 wird durch die Aufmischwiderstande im Eingangsmodul und durch die Gegen-
kopplungswiderstande R 08 sowie R 09 fiir die rechte und linke Seite des Signals bestimmt.

Mittels R 07 und C 01 wird die positive Betriebsspannung nochmals gesiebt. Mit den Bauelementen R 06,

R 05 und C 02 werden die Schaltkreisausgénge aus den bereits beschriebenen Grinden (siehe 2.1.) auf ein
+0,7V Gleichspannungspotential angehoben.

Die beiden Ausgange von VI 01 werden als linkes und rechtes Signal tiber R 01 bzw. R 02 sowie R 14, R 15 und
S 01 zu den Masterkanalen weitergeleitet. (Anschlisse 17, 18)

Weiterhin erfolgt eine Zumischung dieser Signale Gber R 22, R 23 und S 02 auf die Schiene fiir das Kopfho-
rersignal. (Anschlisse 19,20)

Eine weitere Verarbeitung der o.g. Signale erfolgt u.a. auch tiber R 12 (Bildung eines Monosignals am Schlei-
fer), dessen Schleifer signalmé&Rig auf zwei Monitoraufmischregler R 13, R 17 weitergegeben und Gber R 24,
R 25 auf die Monitor 1 —bzw. Monitor 2 — Schiene aufgemischt werden kann. (Anschlisse 21, 22)

Der Regler R 12 erlaubt zwischen seinen beiden Anschldgen eine Vertauschung der Verhaltnisse zwischen
linkem und rechtem Signal beziliglich seiner beiden Schleifer.



Aus dem linken und rechten Signal der Ausgénge von VI 01 wird Giber R 10, R 11 ein Monosignal gebildet, wel-
ches nach Aufsummierung in VI 02 Giber den Regler R 19 und den Widerstand R 21 auf die von den Eingangs-
kandlen kommende Mono 1-Schiene aufgemischt wird. (Anschlu® 05)

Desweiteren dient der Ausgang 6 von VI 02 der Ansteuerung der Ubersteuerungsanzeige, welche bereits im
Eingangsmodul beschrieben wurde. Ein 0 dBm = 775mV-Signal am Ausgang 6 von VI 02 sollte gerade ein
Blinken von VD 01 erzeugen.

Die Einstellung erfolgt mit R 28.

2.3. LINES

Diese Leiterplatte enthalt die Summierer —und Ausgangsverstarker fiir MONO, MONITOR und EFFECT sowie
den Eingangsverstérker fir EFFECT RETURN mit Panoramareglung.

Prinzipiell sind die drei Ausgangskanale gleich aufgebaut. Sie bestehen aus je einem Doppeloperationsver-
starker B 082 D, wobei der erste Schaltkreis als Summierer und der zweite als Ausgangsstufe betrieben wird.
Samtliche Signale sind mit ,,LISTEN” kontrollierbar.

In die MONO- bzw. MONITOR-Summierer 14Rt sich das Gegensprechsignal einkoppeln.

Am Spannungsteiler R 09, R 05 mit dem Abblockkondensator C 03 stehen ca. + 0,7V Gleichspannung zum
Anheben der Ein- und Ausgéange von VI 01 bis VI 04 bereit.

Die eingesetzten Elkos erhalten dadurch eine Formierungsspannung. Die Ausgangspegel der Summierer lie-
gen aus Grinden der Ubersteuersicherheit bei ca. — 6 dBm bis — 12 dBm (0,4 bis 0,2V).

2.3.1. MONITOR

Am Anschluf3 21 (22 fur LINES 2) liegen die Aufmischwiderstiande der SUB-Gruppen an. Mittels des invertie-
renden Eingangs 2 von VI 01 werden die Signale aufsummiert.

Der Widerstand R 06 mit 820 Ohm vor dem invertierenden Eingang kann in diesem Fall vernachlassigt wer-
den.

Vom Ausgang 1 verzweigt nach C 13 das Signal zum LISTEN-Schalter und dem MONITOR SEND-Regler.
Nach etwa 4-facher Verstérkung in VI 01 steht am Ausgang 7 das Signal phasengleich zum Eingangssignal
fur die MONITOR- und VU-Ansteuerung bereit.

Die Gesamtverstarkung im MONITOR-Zweig ist so ausgelegt, daR ein echtes Stereosignal mit Nennpegel in
der SUB-Gruppe bei Mittelstellung des Reglers SELECT TO MONITOR zur Nennaussteuerung flihrt.

Das Mithérsignal wird tiber S 01 und dem Entkoppelwiderstand R 19 durch R 40 und R 41 zu gleichen Teilen
dem zweikanaligen Kopfhérerverstarker zugeleitet.

Am AnschluR 26 (29 fiir LINES 2) liegt das von der Baugruppe MICRO/PHONES kommende TALKBACK-Signal
an.

Es bestehen die beiden Varianten ,IN“ und ,OVER” zum Gegensprechen. Dem MONITOR- bzw. MONO-Signal
wird in Stellung ,IN” das Mikrofonsignal gleichrangig zugemischt.

In Stellung ,,OVER” wird durch schaltungstechnische MaRnahmen das MONITOR- bzw. MONO-Signal um

~ 12 dB geddmpft, wodurch das zugemischte Mikrofonsignal im Gesamtsignal dominiert.

Fir diesen Anwendungsfall wird R 06 (R 07 bei MONO) benétigt. An ihm entsteht eine Signalspannung gegen
Masse (AnschluB 2 liegt virtuell auf Massepotential).

Beim SchlieRen der Kontakte 3a,4a bzw. 2a, 1avon S 01 wird diese Spannung durch R 17 bzw. R 15 der Platine
MICRO/PHONES belastet und im Pegel verringert und folglich auch die Ausgangsspannung. Durch entspre-
chende Wahl der Widerstandwerte und der sich daraus ergebenden Gesamtverstarkung des Summierers,
geniigen an den AnschluBpunkten 26/29 etwa 12mV Signalspannung vom Mikrofonverstérker zur Vollaus-
steuerung.

Die unterschiedlichen Widerstandswerte von R 06 und R 07 resultieren aus der ungleichen Anzahl der Sum-
mationswiderstdande von MONITOR und MONO.

2.3.2. MONO

Die Schaltung ist nahezu identisch mit der von MONITOR.

Der Ausgangsverstarker mit VI 02 ist lediglich invertierend ausgelegt, um phasengleich zum Eingangssignal
zu sein.

Die héhere Ausgangsspannung auf dem Schaltplan bezieht sich auf MONO 1.

Die doppelte Ausgangsspannung bei Ansteuerung aus einer Untergruppe ist dadurch bedingt, dal die Signale
LEFT und RIGHT aus dem Eingangskanal bei Mittelstellung des Panoramareglers amplituden — und phasen-
gleich sind.

Bei der Mischung zu einem Monosignal in der SUB-Gruppe resultiert daraus der doppelte Signalpegel im Ver-
gleich zur Ansteuerung von MONO 1 aus dem Eingangskanal.

Das MONO2-Signal ist im Gegensatz zu MONO 1 nicht separat regelbar, sondern kann nur zugeschaltet werden.



Bei max. 24 Eingangskanalen (Expandermodul inbegriffen) bestiinde die Gefahr der Ubersteuerung des
MONO 2-Summierers.

Deshalb erfolgt die Signalbildung fiir MONO 2 in einer Kombination aus aktiver und passiver Mischung.
Durch Einfiigen eines entsprechend bemessenen Langswiderstandes vor dem Summiereingang von
MONO 2 bleibt die resultierende Ausgangsspannung weitgehend unabhéangig von der Anzahl der zuge-
schalteten Signalquellen.

Aus Griinden der Kompatibilitat der Leiterplatten LINES zueinander, befindet sich der Vorwiderstand fur
MONO 2 auf der Verbindungsplatine (R 01; 18 kOhm).

2.3.3. EFFECT SEND

Die Funktionsweise ist der von MONO identisch.
Es entfallen lediglich die Zuschaltméglichkeiten fiir das Talkbacksignal und damit auch der Langswiderstand
vor dem invertierenden Eingang 2 von VI 03.

2.3.4. EFFECT RETURN

Der nichtinvertierende Verstarker mit VI 04 erreicht bei ca. 0,1V Ansteuerung eine Ausgangsspannung von
0,775V = 0dBm.
Die sich anschlieBende Panoramareglung ist mit der in den Eingangsmodulen identisch.

2.4. MASTER

Dem Eingang 17 (18) folgt der als Summierverstarker geschaltete IS VI 01, dessen Ausgang in bereits be-
schriebener Weise mit R 03, R 04 und C 02 auf +0,7V gleichspannungsmaRig angehoben wird. Dem Ausgang
1 von VI 01 ist die gleiche Klangreglung wie die der Eingangskanéle nachgeschaltet, wobei gleichzeitig vom
Ausgang 1 die Auskopplung tiber C06, R08 fiir eine Tonbandaufzeichnung erfolgt.

Dem Ausgang 7 von VI 07 folgt einmal die BREAK-Buchse Uber R 28, und zum anderen wird dieser Ausgang
Gber C 13 dem Auswahlschalter von PHONES (auf Leiterplatte MICRO/PHONES) zugefihrt.

Das von der BREAK-Buchse kommende Signal wird durch VI 02 auf 775mV verstérkt (Voraussetzung: ein in
der BREAK-Buchse angeschlossenes externes Geréat hat mind. eine Verstérkung von 1) und tber C16und

R 24 am MASTER-Ausgang als nichtinvertiertes Signal (beztiglich der Mischpulteingénge) bereitgestellt (An-
schluB 70).

Ein dem Ausgang 6 von VI 02 folgender Verstarker (Verstarkung 1) invertiert das Signal, welches am MASTER-
Ausgang iiber C 18 und R 30 als invertiertes Signal bereitgestellt wird (AnschluR 71).

Bei symmetrischem Betrieb sind die Anschlisse 70, 71 und Masse 67 zu verwenden. Dabei steht zwischen
70 und 67 sowie zwischen 71 und 67 eine Spannung von 0 dB, jedoch um 180° phasengedreht, wahrend zwi-
schen 70 und 71 (erdfrei) + 6 dBm liegen.

Der unsymmetrische Betrieb wird durch den AnschluB eines Monoklinkensteckers an den MASTER-Ausgang
erreicht, wobei automatisch der Anschlu 71 auf Masse kurzgeschlossen wird.

Die Widerstande R 26 und R 27 dienen in diesem Fall der Verlustleistungsreduzierung in V1 03.

Der Ausgang 6 von VI 02 dient gleichzeitig Giber C 16 der Ansteuerung der LED-Kette (AnschluB3 63).

Mit VT 01 kann durch das Bereitstellen einer Schaltspannung am Anschluf 30 der Leiterplatte der Master-
ausgang stummgetastet werden (Erzeugung dieser Spannung auf MICRO/PHONES).

2.5. MICRO/PHONES

Diese Baugruppe beinhaltet vier separate Funktionseinheiten, den Verstarker fiir das Gegensprechmikrofon,
die Gewinnung der Schaltspannung zum Stummtasten (MUTING), den zweikanaligen Kopfhorervorverstarker
sowie den Display-Umschalter MONO/MONITOR.

2.5.1. Mikrofonverstarker

Der Mikrofonverstarker enthalt zwei Schaltkreise B 761 D, (VI 01 und VI 02).

Der Eingang ist symmetrisch ausgelegt und besitzt fir 200 Ohm-Mikrofone eine Verstarkung von 100 (40dB).
Die Verstarkung ist abhangig von der Impedanz des angeschlossenen Mikrofons. Eine kleinere Impedanz be-
wirkt eine Verstarkungserhohung, groRere Impedanzen haben den umgekehrten Effekt.

Bei Anschlu® unsymmetrischer Mikrofone (AnschluB 77 tiber Mono-Klinkenstecker an Masse gelegt) halbiert
sich die Verstarkung gegenuber symmetrischer Ansteuerung.

Der Nachfolgeverstarker mit V1 02 ist auf ca. 15-fache Verstarkung dimensioniert, so daf3 an Pin 5 von VI 02
max. 3V Wechselspannung zur Verfiigung stehen, womit eine ausreichende Reserve zum Gegensprechen
und normal ausgesteuertem Mixer verfligbar ist.



Mit dem Schalter S 01 sind zwei Méglichkeiten zum Gegensprechen vorhanden. In Schalterstellung ,, IN“ wird
das TALKBACK-Signal Gber R 18 bzw. R 19 den MONO- oder MONITOR-Signalen gleichwertig zugemischt.
Bei ,OVER" wird das Signal des ausgewahlten Gegensprechkanals im Pegel um —12 dB verringert und das
Mikrofonsignal pegelmaRig tiber den ausgewihlten Kanal gelegt.

Die Widerstande R 15 bzw. R 17 bilden in der entsprechenden Schalterstellung einen NebenschluR zum aus-
gewahlten MONO/MONITOR-Signal und senken dieses dadurch im Pegel ab.

Die Vorwiderstande R 14 bzw. R 16 sind so dimensioniert, daR das Mikrofonsignal bei ,,IN” und ,,OVER” etwa
gleiche Aussteuerungswerte im aufgeschalteten Signalzweig bringt.

Die Betriebsspannung von VI 01 ist mit R 07, C 04 sowie R 08, C 05 gegen Rickwirkungen lGber die Betriebs-
spannung zusatzlich abgeblockt. Mit Hilfe des Siebgliedes R 06, C 03 gelangt eine positive Spannung von

ca. 0,6V Uber R 04 an den nichtinvertierenden Eingang des IS VI 01, der gleichstrommaRig auf 1 gegen-
gekoppelt ist.

Vom Ausgang dieses IS gelangt dann diese Gleichspannung tiber R 01 und R 10 auf den nichtinvertierenden
Eingang des folgenden, ebenfalls geichstrommaRig auf 1 gegengekoppelten VI 02.

Dadurch werden alle Elkos mit Gleichspannung betrieben.

2.5.2. MUTING-SCHALTUNG

Diese Funktionsgruppe wird mit einem IS B 082 D realisiert. Der erste Verstarker wird als regelbarer Sum-
mierer verwendet, wahrend der andere zwei Funktionen realisiert, als Komparator und Integrator.

Ohne Signal (iber R 32 und R 35 und MUTING-Regler Linksanschlag (MUTING 0) wird die negative Sperr-
spannung flr die Stummtasttransistoren (auf Master) folgendermaRen bereitgestellt.

An VD 04 entstehen etwa +0,6V, welche (iber das Siebglied R 23, C 11 und R 21 auf den invertierenden
Eingang 2 von VI 03 gelegt werden.

Am Ausgang dieses IS stehen dadurch etwa —0,6V bereit, welche tiber VD 02 um eine FluBspannung ver-
mindert (Katode an Pin 1) zum nichtinvertierenden Eingang 5 des folgenden IS gelangen und dessen Ausgang
nach — Ug steuern.

Der von der Anode von VD 04 iiber R 26 sowie R 25 flieBende Strom bleibt am nichtinvertierenden Eingang 5
unwirksam.

Die negative Ausgangsspannung ladt C 13 (iber R 29 (Strombegrenzung) und VD 03 (Anode an Masse) auf.
Der Spannungsteiler aus R 30 und R 31 begrenzt die negative Schaltspannung fiir die Transistoren zum
Stummeschalten.

Der Kondensator C 14 verschleift die Impulsflanken der Schaltspannung zwecks Ein- und Ausschaltknackver-
minderung.

Wird R 20 nach rechts gedreht (Widerstandsverringerung) verringert sich am Ausgang 1 des IS die negative
Spannung, dadurch reicht sie nicht mehr aus, um den Komparator im vorherigen Schaltzustand zu halten.
Jetzt wird die an R 26 und R 25 liegende positive Spannung der Diode VD 04 wirksam und steuert den Aus-
gang7 des IS in positive Richtung.

Dadurch wird VD 03 (Katode an R 27) leitend und schlieRt somit die Gegenkopplungsschleife der Schaltung.
Folglich ist die Funktion als Integrator hergestellt, und die Ausgangsspannung strebt zeitlinear vom negativen
zum positiven Maximalwert. Dadurch erhalten die Transistoren zum Stummtasten (auf MASTER) Basisstrom
Uber R 30 usw., steuern durch und sperren den Signalweg der MASTER-Kanile.

Gelangt Gber R 32 und/oder R 35 ein NF-Signal bestimmter Amplitude auf den invertierenden Eingang 5 von
VI 03, wird diese verstarkt. Die negativen Anteile am Ausgang kommen tiber VD 02 (Katode an Pin 1) zu C 12
und laden diesen negativ auf. Der IS schaltet folglich sofort vom positiven zum negativen Maximalwert um,
VD 03 (Katode an R 27) sperrt und unterbricht damit die Gegenkopplungsschleife. N

Diese Schaltung wirkt somit in negativer Richtung der Ausgangsspannung als Komparator. Uber R 29 und
die leitend werdende Diode VD 03 (Anode an Masse) |4dt sich C13 wieder negativ auf.

Gleichzeitig werden durch die negative Ausgangsspannung an Pin 7 die Masterkanile fir das bereitstehende
Signal geoffnet.

Bei ausbleibendem oder zu geringem NF-Signal wird der nichtinvertierende Eingang 5 wieder positiv, und
die Ausgangsspannung an Pin 7 steigt wieder zeitlinear in positive Richtung usw.

Bei héheren Signalpegeln verhindern VD 01 und VD 02 eine Ubersteuerung des Summierers.

Der Widerstand R 28 erzeugt in Verbindung mit R 26 eine Hysterese des Komparators und damit ein sicheres
Schalten.

Der Stellbereich von R 20 wird durch R 22 begrenzt.

Die Zeitdauer des Anstiegs der Ausgangsspannung in positiver Richtung an Pin 7 ist durch R 27 und C 47 be-
einfluBbar (gréRere Werte ergeben langere Zeiten und umgekehrt).

2.5.3. Kopfhorer-Vorverstarker
Dieser zweikanalige Verstarker enthélt einen B 082 D als Summierer fiir die mitzuhdrenden Signale aus den

LINES-und SUB-Baugruppen. Beide Kanéle sind elektrisch gleich aufgebaut und weisen keine Besonderheiten
in Funktion und Schaltung auf.



Durch Anlegen von +0,6V an die nichtinvertierenden Eingédnge 3 und 5 erhalten die eingesetzten Elkos eine
Formierungsspannung.

Die Widerstande R 33, 34, 38 und 39 legen den Minusbelag der Elkos gleichstrommaRig an Masse und unter-
driicken dadurch Knackgerdusche beim Betatigen der Schalter.

Mit S 02 erfolgt eine Vorauswahl| des Mithorsignals zwischen MASTER (Stereo) und LINES/SUB (Mono/Ste-
reo).

2.6. TAPE

Diese Baugruppe enthélt einen Stereoverstarker mit 2-fach Klangreglung fir Tonbandwiedergabe sowie einen
Regler R 07 zum Erzielen optimaler Aufzeichnungspegel.

Beide Kanale sind identisch aufgebaut. Nach etwa 4-facher Verstarkung der Eingangssignale durch den
Schaltkreis VI 01 folgt die Klangbeeinflussung mit Treble- und Bassreglern.

Die Funktion ist gleich der in den Eingangskanélen.

An C 03 werden durch den Spannungsteiler R 08 und R 09 etwa +0,7V bereitgestellt und damit die Eingange
von VI 01 um diesen Betrag angehoben. Damit liegen auch die Gleichspannungsausgangspotentiale von
V101 bei ca. +0,7V.

Die galvanische Kopplung zu den invertierenden Eingédngen 2 und 6 von V102 sowie die Verbindung der
nichtinvertierenden Eingange 3 und 5 des gleichen IS zu C 03 gewébhrleisten ebenfalls ein positives Potential
an den Ausgangen 1und 7.

Durch diese MaRnahme erhalten alle eingesetzten Elkos eine positive Vorspannung.

Die Widerstéande R 27 und R 28 sind direkt mit dem Mastersummierer verbunden.

2.7. LED-Anzeige

Das zu iberwachende Signal gelangt Giber den Eichregler R 01 zur Verstérkerstufe mit VT 01.

Nach etwa 10-facher Verstarkung wird daraus mit dem Spitzenwertgleichrichter VD 03, VT 02, R 13 und C 04
ein Gleichspannungswert zur Schaltkreisansteuerung gewonnen.

Der Widerstand R 12 erzwingt eine zeitlineare Entladung von C 04 in den Signalpausen. Mit dem Schaltkreis
V1 01 erfolgt eine Umwandlung der momentanen Steuerspannung in eine entsprechende Lichtbandlange.
Ohne Ansteuerung wird R 09 so eingestellt, daR VD 15 (griin) gerade noch nicht leuchtet, wahrend mit R 01
beim Nennausgangspegel von 0 dBm = 775mV VD 07 (gelb) zum Leuchten gebracht wird.

Die Dioden VD 01 und VD 02 kompensieren den Temperaturgang des Spitzenwertgleichrichters.

Die Vergleichsspannung von ca. +5V fiir VI 01 steht am Knotenpunkt R 07 und R 08 bereit.

2.8. Netzteil

Diese Baugruppe stellt die Betriebsspannung bereit und enthalt zuséatzlich den Kopfhorerendverstarker.

Der Kondensator C 01 begrenzt die Induktionsspannung des Trafos beim Ausschalten des Gerates.

Zur Verringerung des Storfeldes vom Netztrafo wird dieser mit verringerter magnetischer FluRBdichte betrie-
ben.

Fiir das Mischpult miissen +16V Betriebsspannung sowie +12,6V Fihrungsspannung (zur Phantomspan-
nungsgewinnung in den Eingangsmodulen) innerhalb der Netzspannungstoleranz bereitgestellt werden. Die-
se Spannungen liegen am AnschluR des Expandermoduls an und sind kurzschluRfest ausgelegt. Die beiden
Schaltkreise VI 01 und VI 02 stabilisieren die positive bzw. negative Betriebsspannung, wéhrend VI 03 zu-
sammen mit VT 03 die Fiihrungsspannung bereitstellen.

Mit VT 01, VT 02 und den dazugehérenden Bauelementen wird ein langsamer Anstieg der Betriebsspannun-
gen beim Einschalten des Gerétes erreicht.

Das ist zur Unterdriickung des schaltungsbedingten Einschaltknacks erforderlich.

Die Bauelemente R 07 sowie VD 19 iiben Schutzfunktionen aus, die spater noch erlautert werden.

Der zweikanalige Kopfhérerendverstarker besteht aus einem Doppeloperationsverstarker B 082 D mit nach-
geschalteter Transistorstufe zur Leistungserhéhung.

2.8.1. Betriebsspannungsbereitstellung

Die Positiv- und Negativspannungsregler VI 01 und VI 02 sind in ihrer Anwendung identisch.

Die Funktionsbeschreibung des Positivreglers gilt demnach sinngemaR auch fiir VI 02.

Der Spannungsreglerschaltkreis vergleicht die Spannung zwischen Ausgang und EinstellanschluR 1.

Der typische Wert liegt bei ca. 1,2V. An dem niederohmigen Ausgangsspannungsteiler R 12 bis 14 wird mit
R 10 die schaltkreisspezifische Vergleichsspannung und damit die Betriebsspannung von 16V eingestellt. Die
Regelfunktion ist folgende: Eine hohere Ausgangsspannung wirde die Vergleichsspannung zwischen Aus-
gang und EinstellanschluB erhohen und fiihrt zu einer verminderten Ansteuerung des internen Stellgliedes.
Folglich sinkt die Ausgangsspannung bis zu ihrem Nennwert.




Eine zu geringe Ausgangsspannung leitet den umgekehrten Vorgang ein.

Der Kondensator C 11 verbessert die Siebwirkung des IS, wahrend C 08 und C 10 die Schwingneigung bei
groBeren Leiterzuginduktivitaten beseitigen.

Der Elko C 14 verringert den dynamischen Innenwiderstand der Regelschaltung und verhindert (iber die Be-
triebsspannung ungewollte Rickwirkungen auf andere Baugruppen bei Lastanderungen (niederohmiger
Kopfhorer, LED-Ketten).

Fir die Fihrungsspannung.von +12,6V dient — Ug als VergleichsgréRe. Zusammen mit VT 03 arbeitet VI 03
als invertierender Verstarker (VT 03 invertiert die Ausgangsspannung von VI 03 und vertauscht dadurch die
Funktion der Eingange des IS).

Der Schaltkreis vergleicht die Ausgangsspannung am Kollektor von VT 03 mit der negativen Betriebsspan-
nung und regelt Gber die Ausgangsspannung am Pin 5 den Basisstrom von VT 03.

Mit R 20 wird der Sollwert von +12,6V eingestellt.

Der Schaltkreis VI 03 mit offenem Kollektor in der Endstufe benétigt R 23 als Arbeitswiderstand.

Die Kondensatoren C 16 und C 17 beseitigen Schwingneigungen.

Fir Laststrome groRer 20 mA geht VT 03 in Verbindung mit VD 20 zum Konstantstrombetrieb tiber und ist
damit kurzschlu3fest.

2.8.2. Anlaufschaltung

Beim plétzlichen Anschalten der Betriebsspannung an eine Verstarkerstufe mit Operationsverstarkern tritt
bis zu deren Arbeitspunktstabilisierung ein Ausgangsimpuls mit steilem Anstieg auf, der einen lauten Ein-
schaltknack verursacht.

Bei langsam von Null beginnender Betriebsspannung ist die Flankensteilheit dieses Impulses wesentlich ge-
ringer. ,

Mit den eingesetzten Spannungsreglerschaltkreisen 1aBt sich aber nur eine minimale Ausgangsspannung
von ca. 1,2V als unterster Grenzwert realisieren, wenn der Einstellanschlu 1 an Massepotential gelegt wird.
Diese Spannung ist jedoch fiir eine Einschaltknackunterdriickung noch zu groR.

Eine von Null beginnende Ausgangsspannung wird erreicht, wenn im Einschaltmoment der EinstellanschluR
1 des Spannungsreglerschaltkreises VI 01 mindestens um den Wert der Vergleichsspannung in die negative
Richtung gezogen wird.

AnschlieBend beginnt die Spannung am AnschluR 1 langsam in positiver Richtung bis zum Endwert von

ca. +14,8V zu steigen.

Im Einschaltmoment ist C 06 ungeladen und liefert (iber den Begrenzungswiderstand R 01 den Basisstrom
fir VT 01. Dieser ist als Stromquelle (VD 05, R 05) fiir ca. 6 mA dimensioniert und erzeugt an R 08 eine Span-
nung Uber —2V.

Die Diode VD 13 sperrt und verhindert eine gegenseitige Beeinflussung beider Anlaufschaltungen.

Mit zunehmender Ladung von C 06 wird der Lade- und damit der Basisstrom von VT 01 geringer und folglich
auch dessen Kollektorstrom. Durch den riicklaufigen Strom reicht die an R 08 stehende negative Spannung
nicht mehr aus, VI 01 zu sperren.

Am Ausgang 2 von VI 01 steigt langsam die Spannung bis C 06 vollstandig aufgeladen ist, VT 01 dadurch nicht
mehr angesteuert wird und vollkommen sperrt.

Die Z-Diode VD 06 begrenzt die Aufladespannung von C 06 und 14t die Wechselspannungsanteile der Roh-
spannung nicht Giber C 06 zu Basis von VT 01 gelangen, der dadurch sicher gesperrt bleibt und die Funktion
von VI 01 nicht mehr beeinflu3t.

Zum Schutz vor gréReren negativen Spannungswerten des Anschlusses 1 gegeniiber dem Ausgang 2 be-
grenzen drei in Reihe geschaltete Dioden VD 16 und 1/2 VD 14 die Sperrspannung.

Beim Ausschalten des Geréates bzw. bei KurzschluR der Betriebsspannung tibernehmen VD 09 und VD 14 (Ano-
de an 1, Katode an 2 von VI 01) den durch R 01 begrenzten Entladestrom von C 06 und schiitzen damit VT 01
und VI 01 vor unzulassiger Spannung.

2.8.3. Uberspannungsbegrenzung

Fur die meisten der im Mixer verwendeten Schaltkreise werden +18V als oberster Grenzwert angegeben.
Bei Ausfall eines Spannungsreglerschaltkreises durch KurzschluR oder anderer Bauteildefekte wiirden die
garantierten Grenzspannungswerte Uberschritten.

Im Normalbetrieb flieRt in der Reihenschaltung aus R 07, VD 11, VD 12 und VD 13 kein Strom, sie ist somit
unwirksam.

Steigt am Spannungsreglerausgang von VI 01 der eingestellte Wert (iber die Summenspannung von VD 16
1/2VD 14, R 07 (Strombegrenzung), VD 11 bis 13 wird der Einstellanschlu® 1 von VI 02 in positive Richtung
verschoben und senkt entsprechend die negative Betriebsspannung.

’



2.8.4. Umpolschutz

An der Buchsenleiste zum Expandermodul liegen sdmtliche Betriebsspannungen an, wo es durch Fehlbedie-
nung Kurzschllsse nach Masse bzw. auch gegeneinander geben kénnte.

Die eingesetzten Spannungsreglerschaltkreise sind kurzschluBfest, besitzen jedoch toleranzabhéngige Be-
grenzungsstrome.

Bei KurzschluR der beiden Betriebsspannungen gegeneinander wiirde dadurch der Ausgang des Schaltkrei-
ses mit dem niedrigsten KurzschluBstrom auf das entgegengesetzte Potential gelegt.

Eine der beiden Dioden VD 18 oder VD 19 wird in solchen Fallen leitend und begrenzt die Umpolspannung
aufca.0,8V.

2.8.5. Kopfhorerendverstarker

Die beiden Kanale sind identisch aufgebaut. Zur Erh6hung der Ausgangsleistung sind VI 04 die Transistoren
VT 04 und VT 05 nachgeschalten und werden in die Gegenkopplung des Verstarkers mit einbezogen.

Uber die Diode VD 21 und R 28 flieBt vom Ausgang 1 ein Strom gegen die negative Betriebsspannung.

Die Basen beider Transistoren sind fest auf die FluBspannung von VD 21 geklemmt, und der sich einstellende
Ruhestrom der Endstufe (ca. 3 mA) wird durch die Emitterwiderstande R 30 und R 31 stabilisiert.

Der Kondensator C 22 verbessert das Aussteuerverhalten bei Belastung. Als AnpaBwiderstand fir unter-
schiedliche Kopfhérerimpedanzen ist R 36 eingesetzt.

Mit dem Ausgangsspannungsteiler R 32, R 24 sowie dem Widerstandsverhaltnis von R 26 zum Ausgangswi-
derstand des Kopfhérervorverstarkers ergibt sich die Wechselspannungsverstérkung des invertierend arbei-
tenden Verstarkers.

Der Massepunkt 37 der Verstarkerschaltung ist separat zum Vorverstarker gefiihrt, wahrend der Kopfhérer
direkt an der Masseleitung liegt.

Dadurch werden evtl. auftretende Stérspannungen auf der Masseleitung zwischen Netzteil und Kopfhérer-
vorverstarker nicht mit verstarkt.



3. Technische Angaben

—Eingangskanale 1-16
Eingangsempfindlichkeit

Eingangswiderstand
Ubersteuersicherheit

Regelumfang der Klangregler
Parametrischer Equalizer
Treble
Presence
Bass

—Lines1und2
Mono Ausgangsspannung
Effekt Ausgangsspannung
Effekt Eingangsspannung
Monitor Ausgangsspannung

—Masterkanéle Left und Right
Regelumfang derKlangregler
Treble
Presence
Bass
Ausgangsspannung
Left/Right

Einschleifbuchse

Eingangsspannung
Einschleifbuchse

—Zusatzfunktionen
Listen Volume
Ausgangsspannung
Eingangsempfindlichkeit
fir Gegensprechmikrofone

Tonband Send
Tonband Return

Regelumfang der Klangregler
Treble
Bass

—Aussteueranzeigebereich

—Gesamtgerat
Netzanschluf3
Schutzklasse
Leistungsaufnahme
Frequenzgang (linear)
Klirrfaktor
Eingangsrauschen (Eingang offen)
Summierrauschen
Rauschen derKlangreglung
Masse
Abmessungen

symmetrisch (wahlweise unsymmetr.)
2mV-10V

1,2kOhm—-100kOhm

>20dBbei2mV

=>+12dB zwischen 100 Hz—4 kHz
+15dB(+2dB)f=10kHz

+12dB(+2dB)f= 4kHz
+16dB(+2dB)f=40 Hz

775 mV
775 mV
100 mV/50 kOhm
775 mV

+15dB(+2dB)f=10kHz
+ 8dB(+2dB)f= 2kHz
+16dB(+2dB)f=40 Hz
1,55V = + 6 dBm symmetrisch

(775 mV = 0 dBm unsymmetrisch)
385mV = —-6dBm

mind. wie Ausgangsspannung

ca.8V(R;1200hm)
=1mV (Ry2000hm)
max.2mV/kOhm
200 mV/220kOhm

+15dB(+2dB)f= 10kHz
+15dB(+2dB)f=40 Hz

' —20dB...+3dB

220V £10% 50/60Hz~
|

3s5W

20Hz-20kHz (+2dB)
=0,3% (f = 1 kHz)
—-126dBm (A)

— 81dBm(A)

— 80dBm(A)

20 kg

110x63x 19 (cm)



4. Service
4.1. Legende der eingesetzten Bauelemente
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4.17. Leiterplattenanschliisse

01

+12,6 V Fiihrungsspannung fiir Phantomspeisung

+16 V Betriebsspannung

—16 V Betriebsspannung

Schaltungsmasse

MONO 1-Schiene

MONO 2-Schiene

EFFECT 1-Schiene

EFFECT 2-Schiene

Eingang zu SUB 2 rechts

Eingang zu SUB 1 rechts

Eingang zu SUB 1 links

Eingang zu SUB 2 links

Eingang zu SUB 3 rechts

Eingang zu SUB 4 rechts

Eingang zu SUB 4 links

Eingang zu SUB 3 links

zum MASTER links

zum MASTER rechts

listen SUB (stereo links) und LINES (mono) linke Seite Kopfhorer
listen SUB (stereo rechts) und LINES (mono) rechte Seite Kopfhorer
MONITOR 1-Schiene

MONITOR 2-Schiene

MONO 2 Eingang auf LINES 2

MONO 1-VU

MONITOR 1-VU

TALKBACK — Signal fir MONO 1 oder MONITOR 1 (schaltbar)
MONO 2-VU

MONITOR 2 -VU

TALKBACK - Signal fiir MONO 2 oder MONITOR 2 (schaltbar)
Schaltspannung fir Mutingtransistor auf MASTER

zu TAPE links

LISTEN IN MASTER links

zu TAPE rechts

LISTEN IN MASTER rechts

zu PHONES — Endstufe links

zu PHONES - Endstufe rechts

PHONES - Endstufenmasse

Ausgang PHONES links

Ausgang PHONES rechts

Eingangsmasse Eingangskanale

Signaleingang phasengleich zum Ausgang (bezliglich Masse)
Signaleingang phasengedreht (180°) zum Ausgang (beziiglich Masse)
12,6 V Phantomspannung (Zufiihrung)

Bereitstellung 12,6 V tiber KurzschluB mit 45/47
Bereitstellung 12,6 V Gber KurzschluR mit 45/46

Katode VQA 17 (PEAK Eingangskanal)

Anode VQA 17 (PEAK Eingangskanal)

Anfang  Schieberegler (VOLUME vom Eingangskanal)
Ende Schieberegler (VOLUME vom Eingangskanal)
Schleifer Schieberegler (VOLUME vom Eingangskanal)
Anfang Schieberegler links und rechts (VOLUME von SUB)

Ende Schieberegler rechts (VOLUME von SUB)
Schleifer Schieberegler rechts (VOLUME von SUB)
Ende Schieberegler links (VOLUME von SUB)
Schleifer Schieberegler links (VOLUME von SUB)

Anode VQA 17 (PEAK von SUB)
Katode VQA 17 (PEAK von SUB)
negative Betriebsspannung fir LED-Anzeige links oder rechts
positive Betriebsspannung fiir LED-Anzeige links oder rechts
Masse fir LED-Anzeige links oder rechts
Signal far LED-Anzeige links oder rechts



Ende Schieberegler (LEFT oder RIGHT vom MASTER)
Schleifer Schieberegler (LEFT oder RIGHT vom MASTER)
Anfang Schieberegler (LEFT oder RIGHT vom MASTER)
Masse bzw. Schirm BREAK-Buchse

Signalausgang BREAK-Buchse

Signaleingang BREAK-Buchse

Ausgang MASTER links oder rechts nichtinvertiert
Ausgang MASTER links oder rechts invertiert

Ende Schieberegler  (TALKBACK VOLUME von MICRO)
Schleifer Schieberegler(TALKBACK VOLUME von MICRO)
Anfang Schieberegler (TALKBACK VOLUME von MICRO)

invertierender Eingang Gegensprechmikrofon (Spitze Klinkenstecker)
Eingangsmasse Gegensprechmikrofon (Schaft Klinkenstecker)
nichtinvertierender Eingang Gegensprechmikrofon (Hulse Klinkenstecker)

MONO 1 oder MONITOR 1 (DISPLAY LINES fiir VU 1)

MONO 1 oder MONITOR 1 Masse (DISPLAY LINES fir VU 1)
MONO 2 oder MONITOR 2 (DISPLAY LINES fir VU 2)

MONO 2 oder MONITOR 2 Masse (DISPLAY LINES fiur VU 2)
positive Betriebsspannung  fir LED-Anzeige von LINES 1 oder 2

Masse fir LED-Anzeige von LINES 1 oder 2
negative Betriebsspannung flr LED-Anzeige von LINES 1 oder 2
Ende Schieberegler (MONITOR SEND 1 oder 2)
Anfang Schieberegler (MONITOR SEND 1 oder 2)
Schleifer Schieberegler (MONITOR SEND 1 oder 2)

Ausgang MONITOR 1 oder 2
Ausgangsmasse MONITOR und MONO 1 oder 2
Ausgang MONO 1 oder 2
Ausgang EFFECT 1 oder 2

Eingang EFFECT 1 oder 2
Eingangsmasse EFFECT 1 oder 2
Eingang TAPE links
Eingangsmasse TAPE

Eingang TAPE rechts

Ausgang TAPE links
Ausgangsmasse TAPE

Ausgang TAPE rechts

Anode VQA 27 (POWER auf TAPE)
Katode VQA 27 (POWER auf TAPE)
Trafowechselspannung
Trafowechselspannung



5. Ersatzteilliste Mixer 1642

Schiebeschalter MSS 3
Kaltgeratestecker CEE
Flanschsteckdose B5
Buchsenleiste 30 pol.
Flachsteckhiilse A4,8—1

Bezeichnung des Ersatzteiles Bestell.-Nr.
Schaltkreis B 761 3787676011
B611 37876754 11
B 081 37876746 11
B 082 37876747 11
A277 3787673011
B3170 3787677011
B 3370 3787677211
Transistor SC238e 3782001411
SC239e 37820019 11
SC309e 37820026 11
SF817D 37820308 11
SF818D 37820318 11
SF827D 3782031311
SF828D 3782032311
Diode SAY 32 37810007 12
SY 360/1 3781054512
SAL41B 3781010012
SAL41K 3781010112
Z-Diode SZX21/15 3781034412
SZX21/16 3781034512
LED VOA 17 3786181012
VQA 27 3786181112
VQA 18 3786181712
VQA 28 3786181812
VQA 38 3786181912
Schichtdreh-
widerstand 4,7k1 3771511604
22k2 3771512304
47k 1 3771512504
47k 2 3771512604
100k 1 3771512804
100k 2 3771512904
100k3 3771513004
Tandemschicht-
drehwiderst. 2x 10k1 6dB 3771521904
2x 22k2 3dB 3771522304
2x100k1 3dB 3771522805
2x100k1 6dB 3771522804
2x220k2 3dB 3771523204
Schichtschiebe-
widerstand 22klog 3771557305
Einbau-
wippenschalter 4A/250V 3773102619

3773202019
3773300618
3773302718
3773305018
3773310018



Buchsenleiste 5102-001

2 pol. ohne Zugentlastung 3773311218
Buchsenleiste 5103-001

3 pol. ohne Zugentlastung 3773311318
Buchsenleiste 5105-001

5 pol. ohne Zugentlastung 3773311518
Buchsenleiste 5107 —-001

7 pol. ohne Zugentlastung 3773311718
Buchsenleiste 5307 —-001

7 pol. abgew. 3773313718
Buchsenleiste 5309-001

9 pol. abgew. 3773313918
Buchsenleiste 5403 —-001

3 pol. mitZugentlastung 3773314318
Buchsenleiste 5406—001 :

6 pol. mit Zugentlastung 3773314618
Buchsenleiste 5408 -001

8 pol. mit Zugentlastung 3773314818
Kontaktstift Form 1 3574001590
Kontaktstift Form 3 (F) 3574001600
BetatigungsfederMSS 2L 3577005017
Betatigungsfeder MSS 3L 3577005217
Betatigungsfeder MSS 2R 3577005117
Betatigungsfeder MSS 3R 3577005317
Gehause komplett 8214008600
Klinkenbuchse 2E 2ETGL55103
Klinkenbuchse 3E 3ETGL55103
Klinkenbuchse 3D 3DTGL55103
Scheibe dazu 4584101818

Durchfiihrung dazu

Schiebereglerknopf
Drehreglerknopf A kompl.
Wippe

Kanalblende
Gruppenkanalblende

4584102118

Zn.2812190702
Zn.2812190703
Zn.2812110213

Zn.2812190110

SUB1/2 Zn.2812190120
SUB3/4 Zn.2812190130
LINES Zn.2812190140
MASTER Zn.2812190160

MICRO/PHONES/TAPE

Zn.2812190160

Deckel Zn.2812190310
Doppelsicherungsaufnahme Zn.2812115310
Trafo kompl. Bv.Nr.2812115100
Leiterplatte 28 121 10 201 bestiickt und montiert Zn.2812190510
Leiterplatte 28 121 10 310 bestiickt und montiert Zn.2812190530
Leiterplatte 28 121 10401 bestlickt und montiert Zn.2812190540
Leiterplatte 28 121 10501 bestlickt und montiert Zn.2812190550
Leiterplatte 28 121 11 601 bestiickt und montiert Zn.2812190560
Leiterplatte 28 121 11 801 bestiickt und montiert Zn.2812190580
Leiterplatte 28 121 15 201 besttickt Zn.2812115200

Leiterplatte 28 121 13 145 bestiickt Zn.2812111300
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n KﬁAVQA 17

]

22k2 - Eingangsmodule 1-16

4 3E
42
s 5103001[? CHANNEL 116

U AR
5406-001

22 212019 18 17

n S0 2E
22k2 LINESI2) 228 m o S0, MONO SEND
3 Q_EUZ ) n s
&= £ 5103001 : 51 L
! & s 21 2% 19208587 :m 17117 5, MONITOR SEND
) 8 82 (22)(29) e
PTEFTT
2. A SEND
EFFECT
v - - s w4 =z v v DR A= & v.a - Zz Pk
SEND/RETURN
2120 19 26 25 24 78180 RETURN
(22) (29) (28) (27)
5403-001 5406-001 5102-001
ﬂ LED
e «s MASTERLIR) 63 60 62 &1
A 66 -
64 5 o 1
62886771
5105-001 §250%7 L I
o BREAK
67
MASTER C ] seEnn
LL &£ & 4 57 S

zu VU-LINES
n 1 2
22k2 -
»2 MICRO/PHONES i |4 ST

77
» 5103-001

: \E\_é('"_"_kl 5406-001

29 252'2527 24

Als e ’ﬁ" s: |$ [5102-001
e J= o J2A[ [ micro
o %mm?

VQA 27

AllK

_"r—.u"&,:, TAPE 5107-001

38 3E

. /1;?:\' PHONES
'iZﬂL{I’[’I//7 =7 T T LT T Fr_F R L] I-l 5

V1 5103-001

01
. 1 04 04
Netzteil = 01 0Z
39 36
37 r A L L&

35 37
02 3
102103 04 03
LI
Pie
zum Trafo 5408-001

Baugruppenverdrahtung



RESERVE1-3/CH1-8

CH1 bis CHB8 EM1 bis EMS . RES1 RES?2 RES3
LN o Y = = Y = N — Y — Nty £ :
e YY YY YY YY YY YY v( ny: g A ) | — |_—_'1
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TO MIXER 1642
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L o B N =Ry =y e
( mimimining

i T T

N o

10
06

EM1

Anschiufiplan Expandermodul 800

INPUT MONO MONITOR MASTER
119 R M A — 8/16 "2 12 UR
RES1 RES 2 RES 3
al o e e B e L i Et v L e
>
:Hs 3 s]s 3f =l = :ar:] -
———————— T 7. 27 7 7 7 7 77 7 7L L

Buhnenverteiler

—pge T B

sty

k

MO
(RES1)

= =z

p——— .4
u“i—la
|~ ||

— N
8

}

é"ﬁ: P ) P
b
¢ 1

71
N,
0o °I

ol ol ol ol ol

EMB/16 MASTER

EM1/9 MR
(RES2) (RES3)
Verdrahtungsplan

Buhnenverteiler

( ) gilt nur fir Expandermodui 800
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Pt I
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78/80 A 277D I
( 3) 116 4 S 6 7 8 9 I
ERERR) |

48

. LED-Anzeige
LINES1/2;(MASTER) Anderungen vorbehalten!

Allen Bauelementen der Lp 13145 ist eine 13 voranzustellen,
z.B. R0O1-R1301

) _Gleichspannung gemessen mit lnstrumenttmOkOhm/V
gegen Masse mit Aussteuerung

L__1- Wechselspannung gemessen mit Mi llivoltmeter bei 1kHz

VD15 vDO08 vDO07 VD06 vD 04

{*16V I

=l

LED-Anzeige
LINES 1/2, (MASTER)  (63)

755V [6v]  [-38V)

Allen Bauelementen der Lp 13145 isteine 13 voranzustellen,
z.B. R0O1-R13 01 '
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Exrgdnzung filir llixer 1642 s

(gilt nur in Verbindung mit

MONITOR SEND

Service-Unterlagen M 1642)

T 33

R 16
T

1 RO
02{ 82 R 08 [155V] 22k 2 \ 1
d 3 co7
R OS5 RO9
| p” ' | 25(28)
2zk frow Al 22i25
co3 R 38
z f 77 88
22125
R35
27 k
21(22) €01 RoOB "
" —
100725 820 e
tlg 24(27)
3 501 | LIS/ TALK e
6(29) R39
R 24 »——?——)90
22k R 36
coz RO? 27k
05(23)
100125 18k R19 RS0
27k 27k R 30
e
1 I mondsEND 00k
R13 27p 19
3% -
oLV, - 20
Vi 03
EFFECT =1 R C26 R42
SEND C19 R25 12B 082>7 o + — N9
C.O,{; * & 220/10 27 ’
R 03 i 22k?2 C234427p 27k
R20 [R5 L)
R14 27p 1‘502 27k ]27k R 31
7Tk ko bl S6k
- cos Eey ol + 07V
: 13 0775V
47K 4
i R 15 22/25 ?LIS Oy
5 : SUB 1/ iog
Tk b U4 “OBTE <10
S03 | Jf
R 33 a ] ,ZI?L“ \11
T —
L EFFECTR 27 47k {12
FANA Hz?m R34 —<13
:r——fl—zl—gp SUB 3/4 %
L7k b 28 \T\“‘
R4S [] S04 | b
a
. AR R28  "49.04f4 WS
LTk L &6

8 123 10 401

Allen Bauelementen der Lp 28 123 10 401

”
kool

[]-Gleichspannung gemessen mit Instrument

gegen Masse ohne Aussteuerung

bei Ansteuerung aus dem Eingangskanal
bei Ansteuerung aus der Untergruppe (ber MONO 1

2 100 kOhm/V

C _-Wechselspannung gemessen mit Millivoltmeter bei 1kHz

Anderungen vorbehalten !

ist 04 voranzustellen,z.B. R01-R 0401.

LINES 1(2)
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Allen BauelementenderLp 28 12111 601 ist eine 16 voranzustellen,zB.R01 - R 1601
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Spannungswerte der MUTING - Schaltung

sind ohne Ansteuerung gemessen.

[:] Gleichspannung gemessen mit Instrumentz 100k Ohm/V -
" gegen Masse ohne Aussteuerung Wechselspannungen des Mikrofonverstarkers

. beziehen sich auf 2mV symmetrische

[_-__J - Wechselspannung gemessen mit Millivoltmeter bei 1kHz Eingangsspannung und 200 Ohm Innenwider—

stand des Generators.

»
Anderungen vorbehalten!
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