2e

2ele

243.

2.4,

2.5,

Montagehinweige

= Nach Abnehme von Deck- und Bodenplatte sind alle Baugruppen zuginglich.

- Der Ausbau der Leiterplattem 2142 und 18021 erfolgt nach Demontage der Bedienblende und Ab-
1dten der Zuleitungen,

- Der Ausbau der Leiterplatte 13145 erfolgt nach Losen der zwei von oben zuginglichen Be-
festigungsschrauben und Abléten der Zuleitungen, )

- Die Leiterplatte 5121 wird nach Lisen der von oben zugidnglichen Befestigungsschraiube und
Abziehen des Steckverbinders zuginglich. Der Ausbau der gesamten Leistungsverstdrkerbau-
gruppe erfolgt nach Abnehme der Riickblende und Abziehen des Steckverbinders.

- Vor Ausbau des Netzitrafos ist die denebenliegende Leistungsverstérkerbaugruppe suszubauen.,

Funktionsbeschreibung
Eingangsmodul, Leiterplatte 2142 (nur bel R 2020, R 2021)

{iber die Eingangsbucheen INPUT gelengt des NF=-Signal an die Eingengsstufe mit VT 201. Bei Be-
legung der Buchse HIGH wird der Emitterwiderstend R 204 mit C 202 wechaelspannungsmiBig {iber-
briickt und die Spannungsverstérkung der Eingangsstufe auf den 10-faechen Wert erhtht.

Dem Volumenregler R 281 folgt die ektive Dreifachklangregelung und Présenzschalter mit VT 202
und VT 203, Wihrend Bass—- und HShenregler R 283, R 284 Anhebung und Absenkung des Signalpegels
in den entsprechenden Frequenzbereichen gestatten, ist mit dem Mittenregler R 282 nur eine An-
hebung von FPrequenzen oberhalb etwa 500 Hz mdglich.

Der mit dem Mittenregler R 282 gekoppelte Prdsenzschelter ist nur bel sufgedrehtem Hthenregler
R 284 wirkeam. Er verschiebt den Wirkungsbereich der Hthenanhebung um eine halbe Oktave nach
tieferen Fregquenzen.

Am Kollektor VT 203 wird iiber C 217 dma Signal susgekoppelt und der Schaltbuchse INPUT O 4B
zugefithrt,

Damit ist o. g. Baugruppe bel nicht belegter Buchse INPUT O dB wirksam.

LED-Aussteuerungsenzeige, Leiterplatte 13145

Das NF=Signal gelangt iiber den Eichregler R 1381 zur Verstdrkerstufe mit VT 1301,

Nach etwa 10-facher Verstérkung wird daraus mit dem Spitzenwertgleichrichter VD 1304, R 1313
und C 1304 ein Gleichspannungswert zur Schaltkreisansteuerung gewonnen. Mit R 1312 erfolgt
eine zeitlineare Entladung von C 1304 in den Anateuerpsusen.

Der Schaltkreis VI 1301 wandelt die momentane Steuerspannung in die entaprechende Lichtband-
lénge um. : :
Ohne Ansteuerung wird R 1382 so eingestellt, daB VD 1306 (griin) sicher verléscht, wihrend mit
R 1381 bel Verstirkernennausgangsleistung VD 1314 (gelb) zum Leuchten gebracht wird (0 dB).
Die Dioden VD 1301 und VD 1302 dienen der Temperstur - Kompensatlion des Spitzenwertgleich-
richters. Der Regeltransistor VI 1303 versorgt die Schaltung mit einer stabilisierten Spannung
und der Widerstend R 1316 reduziert dessen Verlustleistung.

Phagenumkehrstufe, Leiterplatte 18021 (entf#llt bei R 2022)

Das Eingengssignel gelengt von der Buchse INPUT O dB iiber den Volumenregler R 1882 zur Fhasen-—
umkehratufe VI 1803. Am Ausgeng dieser Stufe entatehen zwel gleichgroBe um 180 verschobene
dem Eingengssignel proportionale Spannungen zur Ansteuerung der Leistungsendstufen in Briickenw
schaltung.

Cross-over-Filter, Leiterplatte 18021 (nur bei R 3010)

Das Eingengesignal gelangt von der Buchse INPUT O d3B iiber den Volumenregler R 1881 zum Impedanz-
wandler mit VT 1801, VT 1802. VI 1802 arbeitet hierbel sls Konstantstromquelle zur Realisierung
der erforderlichen Aumsteuerfdhigkeit dieser Stufe.

Vom Ausgang des Impedenzwandlers gelangt das Signal zum passiven Cross-over-Filter R 1810/C 1805
{(TiefpaB) zur Ansteuerung des BaBkanals iiber den BaBregler R 1882 und Fhasenumkehrstufe wie in
Pkt. 2.3. beschrieben, sowie tiber C 1804/ R 1809 (HochpaB) zur Ansteuerung des Mitten/Hthen-
kanels {lber den Mitten/Hihenregler R 1883,

Zeistungsverstﬁrker, Leiterplatte 5121

Der Leletungeverstidrker izt in Quasikomplementirschaltung eusgefithrt, Die Fingangestufe bildet
ein Differenzverstiérker mit Tranaistor 1 und 4 in VI 501.

An der Begis T 4 wird das NF-Signal eingespeist, Basis T 1 erh#lt {iber R 511 die Gegenkopplungs-
spannung. Als gemeinsemer Emitterwiderstand ist dile Konstentstromquelle Transistor 3 im VI 501
einschlieBlich Schutzwiderstand R 527 eingesetzt. Vom Eollektor T 4 gelangt des Signal an die
Bagls VT 501. VI 501 arbeitet els Spannungsverstérker in Emitter-A-Schaltung.

Als Arbeitswiderstend dient die Konstantstromquelle Transistor 2 in VI 501. VD 502 dient zur
gemeinsamen Referenzspannungserzeugung filr die o. g. Stromguellen T2 und T3.

VD 501 bewirkt eine Strombegrenzung durch VT 501 beim Ansprechen der elektronischen KurzschluB-
gicherung. Die Treiber— und Endtrensistoren VT 503, 504, 507 und 508 arbeiten als Leistungs-
veratidrker im Gegentakt=-B=Betrieb.

Zur Erzeugung des Ruhestromes I 1, I 2 werden die Basispotentiele der Treiber VT 503, VT 504
mit VT 502 gespreizt. Mit R 582 wird der Ruhestrom ohne Ausgangslast eingestellt.

Durch Wdrmekontekt von VT 502 mit den Endtransistoren VT 507, VT 508 wird der Ruhestrom ther-
misch stebilisiert, Die Eingangsempfindlichkeit des Leistungsverstéirkers ist mit R 581 im
Gegenkopplungsteiler R 511, C 506, R 581 und R 509 auf 775 mV am Eingsng festgelegt,

Bei entfernten Sicherungen FS 501, FS 502 kenn die Funktionsfihigkeit der Teilschaltung VI 501,
VT 501 kontrolliert werden.

Am Auasgeng ist die NF-Spannung ohne Ausgangslest nachweisbar. Bei Uberlastung bzw. KurzschluB
am Ausgeng begrenzt die Schutzschaltung mit VI 505, VI 506 die Kollektorstrome I 1, I 2 auf ein
zulissiges Mefi. VT 509 = VT 511 und Releis K 501 bilden eine Leutsprecherschutzschaltung im
FPalle eines gestorten Betriebes des Leistungsvérstidrkers.

Im Normalbetrieb wird iiber R 525 VI 511 voll durchgesteuert, Releis K 501 zieht und schaltet den
Verstdrkerasusgeng an den Leistungsverstidrker.



3.

4.7

4ata1a

4.2,

4.3

Bel eventuell auftretender positiver oder negativer Ausgengsgleichspannun
keit der Polaritdt VT 509 oder VI 510 bei Spannungen von ¢&. 0,7 V (=1 V

Hinweige

werden in Abhéngig-
leitend und legen
die Bapls von VI 511 auf Masse, wodurch K 501 abfdllt und die Ausgengslast abachaltet. Dabel
wird gleichzeltig die Ausgangslast auf Masse gelegt, so daBl der zweite Briickenzwelg mit ver-
minderter Gesamtausgsngsleistung den Betrieb bls zur Behebung der Stdrung aufrechterhilt.

- Bei dem um 180° phasenverachoben angesteuerten Lelstungsverstiirker liegt das Ausgsngssignal

auf dem AuBenmantel der Klinkenbuchese.

= Zur Unterdriickung von Erdschleifenbrumm bei der Zusammenschaltung mit anderen Gerédten wurde

iiber R 1801//C 1801 euf Leiterplatte 18021 die Eingangemasse hochgelegt.
Dadurch bewirkt eine vorhandene Stérspannung eine Glelchtektensteuerung der Differenzverstdirker

und somit eine Ausldschung der Stdrspannung am Ausgeng.
- Bel R 2022 erfolgt die Ansteuerung der Leistungsverstérker direkt wvon den Buchsen INPUT iiber
dlie im Chessis montierten Volumenregler R 181, R 182,

Vorgenannte RC-Kombination zur Erdachleifenbrummunterdrilckung befinden sich fiir beide Leistunge-

verstidrker getremnt auf Leiterplatte 5121 (R 504//C 503).

Technigche Daten

Type

Netzanschlugd
Leistungsaufnahme
Auggenggleigtung Musik/ Sinus
Lautsprecherimpedanz+
Ubertragungsbereich = 2 dB
Klirrfaktor bei 1000 Hz
Anzeigebereich LED-Anzeige
Fremdspannungsabstand
Eingengsempfindlichkeit INFUT O dB
Eingangsimpedanz INPUT O 4B
Gleichtaktunterdriickung

Nur bei R 2020/ R 2021

Eingengsempfindlichkeit HIGH/ LOW
Eingengeimpedenz HIGH/ LOW
Bafregelung bei 40 Hz
Trebleregler bel 10 kHz
Middleregler bei 1 kHz
Priégenzachalter bei 2 kHz
{'bersteuersicherheit

Type

NetzanachluB
Leistungsaufnahme
Ausgangaleistung Musik/ Sinus
Lautsprecherimpedanz P
tibertragungsbereich = 2 dB
Klirrfaektor bei 1000 Hz
Anzelgebereich LED=-Anzeige
Fremdspannungsabstand
Eingangsempfindlichkeit
Eingangaimpedansz
Glelchtaktunterdriickung

Type

Netzanschlul
Leistungsaufnahme
Ausgengslelstung
Bass Musik/ Sinus

- " = Mitten/Hthen Musik/ Sinus
Lautsprecherimpedenz Bass

- Mitten/ Hohen
bertragungsbereich (ohne Cross-over)
Trennfrequenz Cross=over=Filter
Klirrfektor Bases bel 200 Hz
Klirrfaktor Mitten/ Hhen bei 1000 Hz
Anzeigebereich LED-Anzeige
Fremdspannungsabstand
Eingengsempfindlichkeit
Eingengsimpedanz
Gleichtaktunterdriickung

R 2010/ R 2020

80

max. 380 W
300/ 200 VA
hm

20 Hz - 20 k Hz
= ?

- 20 his + 3 dB
> 80 dB

R 2022

220 V 50/ 60 Hg ~~
maxe. 380 W -

2 x 150/ 100 VA
2 x 4 Ohm .

20 Hz - 20 kHz
<0|6 %

«~ 20 bis + 3 dB
>80 dB

775 mV

=15/ 30 kOhm
=40 4B

R 3010

220 V 50/ 60 Hz ~
max. 380 W

300/ 200 VA
150/ 100 VA
8 Ohm
4 Ohm
20 Hz -~ 20 kH=z
300 Hz (3 dB)
< 0,6 %
< 0,6 %
- 20 bis + 3 4B
> B0 4B
775 mV
> 30 kOhm
40 dB

R 2011/-R 2021
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