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Bedienanleitung

Regent 60-2 S




Der 60-2S ist ein zweikanaliger Kofferverstarker mittlerer Leistung. Mitihm ist die Ubertragung verschiedener
Tonquellen méglich. Besonders eignet er sich als Gitarren-Kofferverstarker. Das Gerat wird fir eine Netz-
spannung von 220V ausgeliefert. (Sollte eine Netzspannung von 110 V vorhanden sein, muf3 der Primaran-
schlul des Netztrafos umgelétet werden.)

Die Primarsicherung befindet sich im Inneren des Gerétes.

Achtung! ,Vor Offnen des Gerates Netzstecker ziehen! Die vorgeschriebenen Sicherungswerte sind
unbedingt einzuhalten!”

Durch Betatigung des Schalters ,MAINS” wird der Verstarker eingeschaltet und ist sofort betriebsbereit. An-
gezeigt wird dies durch die Kontrollampe.

Der Kofferverstarker besitzt zwei Eingange ,,INPUT 1 und 2“. Die Eingédnge unterscheiden sich in ihrer Ein-
gangsempfindlichkeit um 1:10 (siehe technische Angaben).

Die Einspeisung von Signalen in den Verstarker erfolgt fiir beide Eingange unsymmetrisch tber einen
Mono-Jackstecker.

INPUT 1: Diesem Eingang sind die Regler ,VOLUME", ,BASS”, ,TREBLE”, ,REVERB” und ,MASTER"
nachgeschaltet.

INPUT 2: Diesem Eingang sind die Regler ,VOLUME", ,BASS”, ,TREBLE” und ,MASTER" nachgeschal-
tet.

VOLUME: Dieser Regler ist ein Vorpegelregler. Bei der Wahl der gré6Rten Eingangsempfindlichkeit und
voll geoffnetem ,VOLUME-Regler” ist im Zusammenspiel mit dem Regler ,MASTER" das Er-
zielen von FUZZ-Effekten moglich.

BASS: Regler fur tiefe Frequenzen

TREBLE: Regler fir hohe Frequenzen

MASTER:  Regler zur Einstellung der Gesamtlautstarke des Gerates

REVERB: Mit diesem Regler 18Rt sich (nur fir Eingang ,,INPUT 1“) der Halleffekt des internen Federnhall-
systems zumischen.

Als AnschluBkabel fiir die Buchse ,REVERB-STOP” sollte einadrig abgeschirmte Leitung verwendet werden,
wobei die auBere Abschirmung der Leitung fiir den AuRenmantel des Jacksteckers geschaltet werden muR.

Technische Angaben:

Ausgangsleistung 30/45Watt

Betriebsspannung 220V (umlétbarauf 110V) 50/60 Hz ~

Leistungsaufnahme ca.60Watt

Lautsprecherbestiickung 1 Stuick Breitbandlautsprecher

Eingangsempfindlichkeiten:

INPUT 1 4,5mV

INPUT 2 45mV

Regelumfang BASS-Regler 30dB +2dB (bei f = 40 Hz)
TREBLE-Regler 30dB +2dB (bei f = 10 kHz)

Abmessungen (B x H x T) 400 x 495 x 230 (mm)

Gewicht 14kp

Anderungen vorbehalten!
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