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( 1) Netztaste (10) BaBregler (19) VU-Meter

( 2) Bereitschaltsanzeige (11) Mittenregler mit Prisenzschalter (20) Begrenzerlampe

( 3) Spannungswahlschalter (12) Hohenregler (21) Begrenzertaste

{ 4) Schlitzschraube (13) Hallregler (22) Steuerausgang 0dB
( 5) Stedkkappe (14) Boost-Taste (23) Etfekt-Buchse

{ 6) Netzanschlufl (15) Summenvolumenregler (24) Echo:Buchse

{ 7) LautsprecheranschluB (16) SummenbaBregler (25) Tonband Buchse

( 8) Eingangsbuchsen (17) Summenhdhenregler (26) Submix-Buchse

( 9) Eingangsvolumenregler (18) Hallsummenregler (27) Rev.-Stop-Buchse

1. Kurzbeschreibung

Regent 660 ist ein 75/50 VA-Gesangsverstarker, Regent 1060 ein 150/100 VA- PA. und Gesangsverstirker.

Die Gerite besitzen 6 gleichwertige Eingangskandle mit Lautstirke-, Bass-, Mitten- und Héhenregler, Prasenzschalter und Hall-
regler, Dioden- und Klinkeneingéngen, Empfindlichkeitsumschaltung mit BOOST-Taste.

Eingebautes Federhallsystem, Summenregler fiir Lautstirke, Bass, Héhen und Hall, Aussteuerungsanzeige mit VU-Meter,
abschaltbarer Begrenzer, AnschluBbuchsen fiir externe Effekt-. Echo-Hall-, Tonbandgerite und Hall-Stop-Fernbedienung,
Steuerausgang fiir Zusatzleistungsverstirker, Monitorverstarker oder PA-Mixer.

Koppelmdglichkeit zweier Verstarker zu einer 12-Kanal-Anlage.
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/5 Netzanschluﬁ

Vor Inbetnebnahme des Gerates darauf achten, daB Spannungswahlschalter (3) auf die richtige Netzspannung eingestellt ist, ggi.
Schlitzschraube (4) lésen und Steckkappe (5) umstecken. Richtige Sicherung entsprechend der Netzspannung einsetzen (siehe
Aufdruck Verstarkeriiickseite). Ab Werk ist das Gerit auf 220 V eingestellt.

Nur an Wechselstromnetze 50/60 Hz ~ anschliefen.

Zum Wechseln der Sicherung Schlitzschraube (4) l16sen. Bei wiederholtem Durchschlag ist ein Fehler im Gerat vorhanden.
Uberbriickte und itberdimensionierte Sicherungen kénnen zur Zerstérung des Gerétes fithren und schlieBen jede Garantielei-
stung aus.

Mitgeliefertes Schuke-NetzanschluBkabel in NetzanschluB (6) stecken.
Der Verstarker darf nur an einer vorschriftsgemal installierten Schutzkontaktsteckdose betrieben werden!

3. Lautsprecheranschluf3

Die Lautsprecherboxen werden mit den LautsprecheranschluBkabeln an die Ausgangsbuchsen SPEAKER (7) angeschlossen.
Fiir die verschiedenen Anwendungen empiehlen wir Boxen bzw. Boxenkombinationen nach Tabelle.

Bei Anschluf anderer Boxenlypen 1s| darauf zu achten, daB die Gesamnmpedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 8 Ohm bei
Kegent 660 bzw. 4 Ohm bei Regent 1060 nicht unterschreitet und die Boxen ausreichende Belastbarkeit besitzen.

4. Tonquellen-Anschliisse

Die Tonquellen werden an die Eingangsbuchsen INPUT (8) iiber Diodenstecker wahlweise symmetrisch oder unsymmetrisch oder
tiber Klinkenstecker unsymmetrisch angeschlossen.

Die Fingénge sind fiir den direkten AnschluB nieder- und mittelohmiger dynamischer Mikrofone sowie elektronischer Instrumente
ausgelegt.

Far Mikrofone wird insbesondere bei langeren Mikrofonkabeln der symmetrische Anschluf iber Diodenstecker empiohlen (Abb.)
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3 pol. Diodenstecker zum Verstérker

Auch der unsymmetrische Mikrofonanschluf ist mdéglich (Abb.')

D
D

J 3 pol. Diodenstecker zum Versthrker




Elektronische Instrumente werden iiber Dioden- oder Klinkenstecker unsymmetrisch angeschlossen (Abb.)
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Um Brummschleifen zu vermeiden, darf die Kabelabschirmung keine elektrische Verbindung zum AuBenmantel des Diodenstek-
kers haben!

0. Eingangskanadle

Mit den Eingangsvolumenreglern (9) sowie den Klangreglern (10) . . . (12) werden Lautstdrke und Klang der angeschlossenen
Tonquellen eingestellt. Wird die gewiinschte Aussteuerung nicht erreicht, wird bei unsymmetrischen QuellenanschluB durch Driicken
der BOOST-Taste (14) die Eingangsempfindlichkeit erhéht.

Mit den Hallreglern (13) kann das Signal iiber das eingebaute Federhallsystem verhallt werden.

Yoiumen- und Hallregler nicht belegter Eingénge zuziehen bzw. zudrehen, damit die Anlnge bestméglich brumm- und rauschirei
arbeitet. '

6. Summenkanal

Der Summenvolumenregler (15) sollte im oberen Drittel des Schiebeweges stehen, mindestens aber oberhalb des markierten
Bereiches, um die volle Verstirkerleistung noch verzerrungsfrei zu erhalten.

Die Summenklangregelung (16) (17) dient allgemeinen Klangkorrekturen insbesondere zum Ausgleich raumakustischer Besonder-
heiten. Wird der eingebaute Federhall nicht benutzt, Hallsummenregler (18) zudrehen.

7. VU-Meter

Mit dem VU-Meter (19) wird die Aussteuerung des Verstirkers kontrolliert.

Die volle Verstirkerausgangsleistung ist bei der Anzeige 0dB = 100 % erreicht.
Dauernde hdéhere Aussteuerung (Zeiger im roten Feld) fithrt zu Verzerrungen.

8. Limiter

Automatischer Aussteuerungbegrenzer als Ubersteuerschutz bei Lautstirkespitzen, sowie zur Erzielung optimaler Lautstirken durch
Dynamikkompression.

Die Lampe (20) signalisiert den Begrenzereinsatz.

Bei nicht gedriickter Taste LIMITER (21) ist der Begrenzer abgeschaltet.

9, ZusatzanschluBbuchsen

9.1 SLAVE OUT (22)
Steuerausgang 0dB = %76 mV fir
Zusatzleistungsverstarker (z. B. Regent 1010),
Monitorverstarker oder PA-Mixer (z. B. Mixer 1222).

9.2 EFFECT (23)

Uber diese Buchse kénnen Klangefféktgerite in den Summenkanal eingeschaltet werden (Abb.)
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0.3. ECHO (24)

An diese Buchse kann ein separates Echo-Hall-Gerat mit einem handelsiiblichen Diodenkabel angeschlossen werden (Abb)

Die Hallregler (13) fungieren jetzt als Echoregler.

Die Wiedergabelautstirke wird am Echo-Hall-Gerét geregelt.
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9.4. TAPE (25)

3 pol. Diodenstecker zum Echogerat

Fir Tonaufzeichnungen kann an diese Buchse ein Tonbandgerdt mit einem handelsiiblichen Diodenkabel angeschlossen
werden. Die Tonbandaufnahme ist dabei unabhingig von der Stellung des Summenvolumenreglers (15).
Angeschlossene Klangeffektgerdte werden mit erfaBt.

9.5 SUB MIX (26)

UUber diese Buchse kénnen zwei Verstirker mit einem Uberspielkabel zu einer 12-Kanal-Anlage gekoppelt werden (Abb.)
Dabei ist das Verbindungskabel auf kiirzestem Weg von den Verstirkern wegzufithren, um Brummeinstreuungen durch die
magnetischen Streufelder der Netztransformatoren zu vermeiden.
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3 pol. Diodenstecker vom Verstarker 1
SUBMIX.Buchse

9.6. REV. STOP (27

3 pol. Diodenstecker zum Verstarker 2
SUBMIX-Buchse

AnschluBbuchse fiir Schalter zur Hall-Stop-Fernbedienung. Auch auf angeschlossenes Echo-Hall-Gerat wirksam.

10. Technische Daten

NetzanschluB
Leistungsaufnahme
Ausgangsleistung Musik/Sinus
Klirrfaktor
Ubertragungsbereich
Lautsprecherimpedanz

Eingangsempfindlichkeit
unsymm.

symm.

Steuerausgang
Abmessungen (B xHxT)
Gewicht

Schutzklasse I

Regent 660 Regent 1660
110/127/220/240 V 50/60 Hz ~
max. 100W max. 200 W
76/60 VA 150/100 VA
<1%
20 Hz . . . 20 kHz
1 x 8 Ohm 1 x 4 Ohm
2 x 16 Ohm 2 x 8 Ohm
umschaltbar 4/40 mV
4 mV
0 dB = 776 mV
(510 x 150 x 340) mm
10,6 kp 12 kp

Anderungen vorbehalten!





