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( 1) Netztaste (15) Summenhthenregler
( 2) Bereitschaftsanzeige (16) Hellsummenregler

( 3) Sicherung . (17) Aussteuerungsanzeige
( 4) NetzenschluB : (18) Begrenzeranzeige

( 5) Lautsprecheranschlul (19) Begrenzertaste

( 6) Eingangsbuchsen (20) Steuerausgang 0 dB
( 7) Eingangsvolumenregler (21) Effekt-Buchse

( 8) BaBregler (22) Echo-Buchse

( 9) Mittenregler mit Prisenzschalter (23) Tonband-Buchse
(10) HBhenregler - (24) Submix-Buchse

(11) Hellregler (25) Reverb-Stop-Buchse

(12) BOOST-Taste :
(13) Summenvolumenregler
(14) SummenbaBregler

1. Kurzbeschreibung

- Regent 660 ist ein 75/50 VA-Gesengsverstérker, Regent 1060 ein 150/100 VA-Gesangsverstirker.

Die Gerdte besitzen 6 gleichwertige Eingangskandle mit Lautstdrke-, BaB-, Mitten- und HShenregler,
Pridsenzschalter und Hallregler, Dioden~ und Klinkeneingingen, Empfindlichkeltsumschal tung mit
BOOST-Taste.

Eingebautes Federhallsystem, Summenregler filr Lautstérke, BaB, HShen und Hall, Aussieuerungsan-
zeige mit LED-Kette, ambschaltbarer Begrenzer, AnschluBbuchsen fiir externe Effekt-, Echo-Hall-,
Tonbandgerite und Hall-Stop-FPernbedienung, Steuerausgang fiir Zusatzleistungsverstirker, Monitor-
verstirker oder PA-Mixer. Koppelmdglichkeit zweler Verstidrker zu einer 12-Kanal-Anlaege.

2. Netgapschlul

Das Gerdt ist nur en Wechselstromnetzen 220 V; 50/60 HzevanzuschlieBen. Vor einem Wechseln der
Sicherung (3) ist der Netzstecker zu ziehen. $verbriickte oder iiberdimensionierte Sicherungen

kbnnen zur Zerstdrung des Gerdtes fiilhren und schlieBen jede Garantieleistung aus. Das mitgelieferte
Schuko-Netzanschlufkabel ist in den NetzanschluB (4) &uf der Riickseite des Gerdtes zu stecken.

Der Verstédrker darf nur an einer vorschriftsmifBig instellierten Schutskontsktsteckdose betrieben
werden.

3. Lautsprecheranschluf

Die Lautsprecherboxen werden mit den LeutsprecheranschluBkabeln an die Ausgangsbuchsen SPFAKER (5)
angeschlossen. Fir die verschiedenen Anwendungen empfehlen wir Boxen bzw. Boxenkombinstionen nach
Tabelle. Bei AnschluB anderer Boxen ist derauf zu achten, daf die Gesamtimpedanz sller ange-
schlossenen Lautsprecher 8 Ohm bei Regent 660 bzw. 4 Chm bei Regent 1060 nicht unterschreitet

und die Boxen ausreichende Belastbarkelt besitzen.

4, INPUT

Die Tonquellen werden an die Eingangsbuchsen INPUT (6) iiber Diodenstecker weshlweise symmetrisch
oder unsymmetrisch oder liber Klinkenstecker unsymmetrisch angeschlossen. Die Einginge sind fiir

den direkten AnschluB nieder— und mittelohmiger dynemischer Mikrofone sowie elektronischer
Instrumente ausgelegt. Fir Mikrofone wird insbesondere bei léngeren Mikrofonkabeln der symmetirische
AnschluB {iber Diodenstecker empfohlen (Abb.). Um Stromschleifen zu vermeiden, darf die Kabelab-
schirmung keine elektrische Verbindung zum AuBenmentel des Diodensteckers haben!

5. Eingangskandle

Mit den Eingangsvolumenreglern (7) sowie den Klangregern (8 ... 10) werden Lautstérke und Klang

der angeschlossenen Tonguellen eingestellt. Wird die gewlinschte Aussteuerung nicht erreicht, wird
bei unsymmetrischem Quellenanschluf durch Driicken der BOOST-Taste (12) die Eingangsempfindlichkeit
erhtht. Mit den Hallreglern (11) kann das Signal {iber des eingebaute Federhallsystem verhallt werden.
Volumen- und Hellregler nicht belegter Einginge zuziehen bzw. zudrehen, damit die Anlage bestmtglich
brumm- und resuschfrei arbeitet. s

6. Summenkanal

Der Summenvolumenregler (13) sollte im oberen Drittel des Schiebeweges stehen, mindestens aber ober-
helb des merkierten Bereiches, um die volle Verstirkerleistung noch verzerrungsfrei zu erhalten.

Die Summenklangregelung (14,15) dient allgemein Klangkorrekturen, insbesondere zum Ausgleich raum-
akustischer Besonderheiten. Wird der eingebeute Federhall nicht benutzt, Hallsummenregler (16)
zudrehen. "



1. Aussteuerungsanzeige

Mit der LED-Kette (17) wird die Aussteuerung des Verstirkers kontrolliert. Die volle Verstirker-
eusgengsleistung ist beim Leuchten der gelben LED = O dB = 100 % erreicht. Dauernde hthere Aus-
steuerung (rote LED's leuchten) filhrt zu Verzerrungen.

8. LIMITER

Automatischer Aussteuerungsbegrenzer als Ubersteuerschutz bei Lautstdrkespitzen wie auch zur
Erzielung optimeler Leutstirken durch Dynamikkompression. Die LED (18) signalisiert den Be-
grenzereinsatz. Bel nicht gedriickter Taste LIMITER (19) ist der Begrenzer abgeschaltet.

9. ZusatzenschluBbuchsen

9.1. SLAVE OUT §20[
Steuerausgeng 0 dB = 775 mV Zusatzleistungsverstirker (z.B. Regent 1010), Monitorverstirker
oder PA-Mixer (z.B. Mixer 1222).

9.2. EFFECT 121}
Uber diese Buchse kidnnen Klangeffektgerdte in den Summenkanal eingeschaltet werden (Abb.).

9.3. ECHO (22
An diese Buchse kann ein separates Echo-Hall-Gerdt mit einem hendelsiiblichen Diodenkabel en-
geschlossen werden (Abb.). Die Hallregler (11) fungieren jetzt als Echoregler. Die Wiedergabe-
lasutstédrke wird am Echo-Hell-Gerdt geregelt.

S.4. TAPE SZ}!
Fir Tonaufzeichnungen kann an diese Buchse ein Tonbendgerit mit einem handelsiiblichen Dioden-
kabel angeschlossen werden. Die Tonbandaufnshme ist debei unabhingig von der Stellung des
Summenvolumenreglers (13). Angeschlossene Klangeffektgerite werden mit erfaft.

9.5. SUBMI 2

{fber diese Buchse kinnen zwei Verstérker mit einem ttberspielkabel zu einer 12-Kanal-Anlage
gekoppelt werden (Abb.). Dabei ist das Verbindungskabel auf kiirzestem Weg von den Verstdrkern
wegzufilhren, um Brummeinstreuungen durch die magnetischen Streufelder der Netztransformatoren

zu vermeiden.

9.6. REVERB STOQP 525!

AnschluBbuchse filr Schelter zur Hall-Stop-Fernbedienung. Auch suf sngeschlossenes Echo-Hall-

Gerdt wirksam.

Technische Daten

Netzanschluf
Leistungsaufnehme
Ausgangsleistung Musik/Sinus
Klirrfaktor
Ubertragungsbereich
Lautsprecherimpedanz

Einggngaempfindlichkeit

unsymmetrisch
symmetrisch

Steuerausgang
Abmessungen (Bx H x T)
Gewicht

Schutzklasse I

Regent 660 Regent 1060
220 V; 50/60 Hz ~
max. 100 W max. 200 W
75/50 VA 150/100 W
<1 %
20 Hz ... 20 kHz
1 x 8 Ohm 1 x 4 Ohm
2 x 16 Ohm 2 x 8 Ohm

umschal tbar 4/40 mV
4 mV

0 dB = 775 mV
510 x 150 x 340 (mm)
10,5 kp 12 kp

linderungen vorbehalten!
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