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1. Anwendungsgebiet

Das DEG-500 ist ein digital at mit groBem A di iet. Es kann in Verbmdung mlt
Mischeinrichtungen (z.B. M|XER 1642) fir Vokal — sowie Instrumer g auch genutzt
werden. Folgende Zeitverzogerungseffekte sind mit der leichten Bedi keit und Zuverlassigkeit der Digit-

altechnik einstellbar:

FLANGING
CHORUS
Das Gerat kann wahlweise als Tlschgerat bzw als 1920II Einschub fiir Racksysteme genutzt werden.
Es beinhaltet 3 H: b Netzteil. Die A/D bzw. D/A-Wandlung erfolgt nach

dem Prinzip der Deltarr en Form der P ilation

Das Gerét besitzt eine LED-Kette, die in Punktbetrieb arbeitet und als Aussteuerungsanzeige dient. Das Gerat
ist zum AnschluR an Wechselstromnetze 220V 50/60Hz ~ bestimmt. Die Sicherungen werden nach Ab-
schrauben des oberen Gehausedeckels zuganglich.

Vor Abnehmen ist der Netzstecker zu ziehen!

2. Blockschaltbild

Beilage
3. Bedienelemente
(1) Aussteuerungsanzeige
(2) Eingangspegelregler (INPUT-LEVEL)
(3) Mischregler f. Original-
u. Verzégerungssignal (EFFEKT-MIX)
(4) Riickkopplungsregler (FEEDBACK)
(5) Ausgangspegelregler (OUTPUT-LEVEL)
(6) Verzogerungszeitschalter (DELAY-TIME)
(7) Verzégerungszeitregler
(8) Modulationstiefenregler (WIDTH)
(9) Modulationszeit (TIME)
(10) Effektwahlschalter (CHORUS, FLANGING, ECHO)
(11) Effektabschaltung (EFFECT-STOP)
(12) Netzschalter (POWER)
4. AnschluBbuchsen
(13) Eingang (INPUT)
(14) Ausgang f. Orginalsignal (DRY)
(15)
(16) Ausgange f. Effektsignal (MIX, INVERT, MIX)
(17) FuBschalteranschluBbuchse (EFFECT-STOP)
(18) Einschleifbuchse (FEEDBACK-LOOP)
(19) komb. Eingang u. Ausgang (IN/OUT)
5. Technische Daten
NetzanschluR 220V 50/60Hz~
Leistungsaufnahme 10Wax
Eingangsempfindlichkeit 5mV
(an 100kOhm)
Ausgangspegel 775mV £ 0dB (max.)
(an4700hm)
Verzogerungszeit 8...512M/p.
Ubertragungsbereich 50Hz...11kHz
(DELAY-6dB)
Signal-Rausch-Abst. >70dB
Abmessungen 482 x 44 x 300
Gewicht cadkp



6. Bedienungshinweise

Alle i 1ente sind an der Fr ite, alle Ein und A a an der des Gerates angeordnet.
An der Frontblende befindet sich ganz links der E gler (2) mit einer A ige (1),
die eine nicht zulassige Ubersteuerung des Gerates anzeigt. Es ist richtig angesteuert wenn die mittlere LED
(Griin) aufleuchtet.

Mit Hilfe des folgenden MIX-Reglers (3) 1aRt sich ein beliebiges Mischverhaltnis aus Original- u. Effektsignal
herstellen. In Mittelstellung ist das Verhéltnis 1: 1.

Der Riickkopplungsregler (4) regelt die Anzahl der Echowiederholungen. Eine Endloswiederholung ist dabei
nicht erreichbar. Mit dem nachsten Regler (5) kann der Ausgangspegel der Ausgange MIX u. INVERT MIX bis
max. 0 dB (Sinus) geregelt werden.

Das nachste Bedienelement (6) ist ein 3-stufiger Drehschalter, mit welchem eine Grobauswahl der gewiinsch-
ten Verzégerungszeit erfolgt, die mit Hilfe des folgenden Reglers (7) in den Grenzen [x 0,5] bis [x 2] noch fein
abgestimmt werden kann.

Es folgt der Modulati; il, der beim L halten des Ef alters (10) fur die Zt Flanging
u. Chorus wirksam wird.

Der Regler WIDTH (8) regelt dabei die Chorus- u. Flanging-Intensitat und der Regler TIME (9) die Flanging-Ge-
schwindigkeit. Mit Hilfe des Druckschalters EFFECT — STOP (11) kann eine Schnellabschaltung des Effekt-
signales erfolgen, welches dabei j je nach Einstellung des FEEDBACK-Reglers (4) ausklingt.

Als letztes Bedienelement folgt ein beleuchteter Wippenschalter (12), der als Netzschalter mit Bereitschafts-
kontrolle fungiert.

Alle Ein-u. Ausgéange des Gerates sind aIs Klinkenbuchsen ausgelegt und miissen tiber entsprechende Mono-
bzw. Stereokli mter Leitung belegt werden.

Fir die Belegung derAnscthsse FEEDBACK — LOOP (18) und IN/OUT (19) sind Stereo-Stecker mit folgender
AnschluBbelegung notwendig :

FEEDBACK-LOOP

— 3 Ausgangssignal vom Echo
< k 1 2  Eingangssignal zum Echo

N =73 Sei oy

IN/OQUT

Eingangssignal zum Echo

V3—1—1—=Q::j—$ 2 Ausgangssignal vom Echo
La//= Schirmung




Die 7 Klinkenbuchsen haben folgende Funktion :

INPUT (13) - Eingangssignal
DRY(14) - Ausgang fiir das mitdem Eingangspegelregl. (2) bis max. auf 0dB (Sinus)
verstarkte Originalsignal

MIX(15) - Ausgang fiir das mit dem MIX-Regler (3) eingestellte Mischprodukt
zwischen Direkt- u. Effektsignal
INVERT-MIX (16) — Ausgang fiir das Mischprodukt 180° phasenverschoben zum MIX-
Ausgang
EFFECT-STOP(17) - Fu Bmagli it zur Ef ing
FEEDBACK-LOOP(18) - Einschleifméglichkeit fiir weitere atein den Ri gsweg

des Gerates
IN/OUT(19) - Einschleifbuchse fiir Ein- u. Ausgangssignal (z.B. in Verb. Mixer 1642,
1222, R660/1060)

Das DEG-500 besitzt eine Mutingschaltung (NOISE-GATE) die den Gerauschpegel im ni tem
Zustand auf etwa —75 dB begrenzt.
Folgende typische Einstellméglichkeiten konnen dem Anwender empfohlen werden :

DELAY-TIME FEED- WIDTHTIME
BACK
1.Echo
einmalig 200-500"/sec; 0 = =
mehrmalig 200-500™/sec.; 1-10 - -
Elektronikhall 050—150"/sec; 4- 8 - -
2.Flanging 10— 30™/sec; 4- 8 1-10 1-10
3.Chorus 10— 60 ™/sec; 0 =10 =
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