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Werter Musikfreund!

Das von Ihnen erwarbene programmierbare Digital-Delay ermoglicht schnellste und treffsichere
Zugriffe zu den gewinschten Effekten und ist daher besonders flr den Blhneneinsatz pradesti-
niart,

Un die VorzOge dieses Gerdtes voll ausnutzen zu kdnnen mecht es sich erforderlich, dia nach-
folgenden Hinweiss aufmerksam und grindlich durchzulesen.

Achtung!

Uie POD 501 und 501 R werden ohne die zur Speichererhaltung notwendigen Primdrelemente ausge-
liefert. Demzufolge sind bei einem neuen Gerdt auch noch alle Speicher leer. Eine sinnvolle
Funktionsiberprifung kann elso nur erfolgen, indem ein Programm eingegeben wird.

Bei einem derartigen Demonstrationsbetrieb (etwe in Musikhéusern) kann auf den Batterisein-
satz verzichtet werden.

Inbetriebnahme

- Batteriseinsatz: Die Datteriskammer befindet sich an der Unterseite der PDD 501 und 501 R
und wird mit einam kleinen Schraubendreher ge&ffnet. Baim Einlegen der
drei Primérelemente (Typ R 6) achten Sis bitts suf die richtige Polung.
Ein Orientierungsaufdruck befindet sich in der Batteriekammer.

Dar Strombaderf fir die Speichererhaltung ist &uBerst gering. Die Lebens-
dauer der verwandeten Batterien hidngt daher unmittelbar mit der natir-
lichen Alterung bzw. der chemischen Zersstzung zusommen. Verwenden Sie
ous diesem Grund ausschlieBlich auslaufsichers R 6-Primirelementa, wie
z.B, Alkali-Batterien,

Achtung!

Bei einem notwendigen Batteriswechsel verbinden Sie die PDD 501 und 501 R
mit dam Netz und schalten ein. Erst jetzt erfolgt der Austausch der R 6-
Priméirelemente . Wenn das nicht beachtet wird, loscht sich der komplette
Speicherinhalt.

- Natzanschlul: Uberzeugen Sie sich, daf die Netzspennung 220 V; 50/60 Hz ~ betrégt,
Dis Verbindung zwischen einer Netzateckdose und der Netzbuchse
(10) erfolgt mit dem beiliegenden Hetzkabel.
Oer Netzschalter MAINS (9) wird betétigt. Als Bereitschaftskontrolle
leuchtet die unterste LED in der Aussteueranzeige (1). Das Display (5)
gt die Zshl "11". Ebenfalls leuchtet die rote LED des Testers 1 (B).

Achtung!l

Die PDD 501 und 501 R sind nach ca, 5 nden betriebsbereit.

- NF-Verbindungen: Die NF-Signalqualle (Mikrofon, Keyboard, Gitarre, Mixer u.s.w.) wird mit
der Buches INPUT (19) verbunden.
An der Buchse MIX (17) liagt das Ausgangssignal phasengleich zum Eingengs-
signal an. Bei einer weitaren monofonen Signslverarbeitung wird man also
diesen Ausgang nutzen.
0ie Buchse INVERT-MIX (16) bistet dss gleiche Ausgangssignal, jedoch in
der Phasenlage um 130° gedreht, In der Praxis nutzt man beids Ausgénge zur
Erzeugung eines réumlich lebendigen Toneindruckes. Dis Ausgange MIX und
INV-MIX werden suf zwei gstrennte Eingénge eines Mixers gelegt, die Pano-
remaregler jeweils voll nach links bzw. rechts gedrsht und ein mdglichst
gleicher Klang eingestellt. Die Nutzung zweier gleicher Verstarker bzw.
eines Steraoverstirkers ist abenfalls méglich,
Wahrend die Buchsen MIX und INV-MIX das originale sowie das verzdgerte
Tonsignal beinhelten, liegt an der Buchse DELAY (18) nur das Effektsignal
an.

Achtungl

Der Ausgangspegel der Buchse DELAY ist auBer dem Regler OUTPUT=LEVEL noch
vom programmierbaren Viert des Parameters EFFEKT-LEVEL (8) sbhingig.

Regeslmoglichkeiten
- Pegel-Input: Mit dem Regler INPUT LEVEL (2) wird der Grad der Aussteusrung festgelegt.

Der richtige Pegel ist erreicht, wenn die grinen LEC's der Aussteueranzeiga
(1) zwischen dan Werten -18 bis O dB pulsieren. Sobald die rote LED bei 6 dB
aufleuchtet sind die PDD 501 und 501 R Gbersteuert und der Regler INPUT LEVEL
muB etwas zurlickgenommen werden.

- Pegel-Output: Mit dem Regler OUTPUT LEVEL (3) wird die Stirke der NF-Ausgangsspannungen-en
die nachfolgende Technik engepaBt. i optimaler Aussteusrung und voll auf=
geregeltem OUTPUT LEVEL wird eine meximale Ausgangsspannung von O dB (775 mV)
erreicht.




Achtunagl

Ebsnsc sinnlos wie Obersteuarte Werte sind auch zu schwach eingestellte Pagel.
Bitte achten Sie wirklich darauf, daB optimel (also nicht zu schwach) ausge-
steuart wird. Ein zu geringer Eingangspegel kenn nicht durch einen hochgezo~
genen Ausgangsreglar kompensiert werden. Des Endergebnis wire eine vermeidbare
Einbube an Klanggualitdt.

Programmierbare Perametec®

- Tastergruppe (8): Die acht Tastar disser Gruppe sind in ihrer Funktion doppelt belegt, Im

- Programmisrung:

{iblichen Betriebszustand der POD 501 und 501 R werden damit die gewlnschten
Speicherplétze aufgarufen. Wohrend des Editierens der Programme dignen die
Taster zum Anwdhlen des zu veréndernden Parameters.

Wie barsits unter dem Punkt Inbetriebnahme erwdhnt, zeigt das Display nach
dom Einschalten das Bild "11". Es hendelt sich hierbei nicht um eine “ELf",
sondern:

Die linke 1 steht fir Bank 1 und die rechte 1 signalisiert den Platz 1.

Mit den Tastern 1-8 kénnan also erst einmal die Banke aufgerufen werden.
Betdtigen Sise der Reihe nach die Taster, aracheinen folgends Bilder im
Display: 11, 21, 31 u.s.n. bis 81, Sie hatten soeben alle Binks sngewdhlt,
jeweils mit dem ersten Pletz.

Batétigen Sie wieder Taster 1 und das Display zeigt 11. Dricken Sis nochmals
auf Taster 1 erscheint eine 12, also die erete Bank mit dem zweitsn Platz.
Durch weiteres Antippen des Tastars 1 erreichen Sie alle acht Platze der
ersten Bank 13, 14, 15 usw. bis 18. Bei nochmeligem Druck auf Tester 1 er-
scheint wisder 11.

Der salbs Vorgang ist nun von jedem Taster aus (ven jeder Bank aus) mdglich.
Wie Sis merken, gibt es bei diasem allgemein Gblichen Verfahren keine 9 und
koine O, Acht Banke zu je acht Platzen ergeben 64 Speicherplitze.

Um Oberhaupt eine akustische Verdnderung bei der Progranmisrarbeit fest-

stellen zu konnen, muB der Effektwag der PDD 501 und 501 R aktiviert wardan.

Betdtigen Sie Tester EFFECT ON (4), lsuchtet die zugehtriga LED.

Wahlen Sie irgend einen belisbigen Speicharplatz an. Nach Betatigung dea

Tasters PARAMETER ON (6) leuchtet die zugehorige LED auf und im Display ver-

schwindet die Angabe (bar Bank und Platz. Dafir erscheint die Viertangabe von

TIME COARSE, also Taster 1. Vienn zum ers

das der Wart 01 sein,

Die Taster 1-8 dienen also jetzt der Anwahl des zu programnierenden Para-

meters.

Taster 1: TIME COARSE - Die Verzdgerungszsit ist in 8 Grobabstufungen unter-
teilt. Eine maximale Verzdgerung ergibv sich bei Wert 08,

Taster 2: TIME FINE - Innerhslb eines, dber TIME COARSE festgelagten Ver-
zogerungsbereiches, ist jetzt eine Feinesbstimmung in 16 Stufen

méglich. Bei Wart 16 ist die maximale Verzogerung erreicht. Das ist

etwa ein Verhdltnis von 1 : 2.

Tester 3: FEEDBACK LEVEL - Dieser Parameter bestimmt den Grad der Rick-
kopplung des Tonsignales, also lstztlich die hirbare Mange der
Echowiedarholungen innerhalb ven 16 Stufen, Bei Wert 00 ist nur
ein Echo hirbar.

Tester 4: EFFECT LEVEL - Hisrmit erfolgt die loutstdrkemifige Anpossung des
Effektsignales an das ariginals Tonsignel in 16 Abstufungen.

Bai Wert 15 ist das Mischungaverhiltnis 1

Taster 5: LFO-SPEED und LFO-INTENSITY - Beide Taster sind in unmittelbarem
und Zusammenheng zu sehsn. Gesteuert wird mit diesen Parametern ein
Tester 6: Modulationsgenerator, der auf die Verzdgerungszeit wirkt. Taster 5
bestimmt dos Tempo dieses Effektes in 16 Stufen, Die schnellste
Modulation erfolgt bei Wart 16,
Der Stérkegrad disser periodischen Zeitdehnung und —komprimierung
wird mit Tastaer 6 innerhalb von 16 Stufen festgalegt. Bei Wart
ist der Modulationsgenerator wirkungslos.
Taster 7: LOWPASS - Diaser Parameter disnt dazu, das Effektaignal weicher

zu gestalten, es nicht so tonal vordergrindig erscheinen zu lassen.

Bei Wert 03 ist die Wirkung der dezentan HBhenreduzierung maximal
splrbar.

Taster B: MIDI-CHANNEL - Dieser Paramater bestimmt den Empfangs- und Sende-
modus der POD 501 und 501 R. Bei Wert 00 liagt Onnimods vor. Die
Worte Ol bis 16 betreffen die Betriebsart Polymode und signalisie-
ren den jeweiligen Obertragungskanal der Daten.

Alle Wertangaben (Value) sind im Display abzulesen. Eine Verﬁnderung dar
Werte erfolgt mit den Tastern UP und DOWN (7). sleo steigend und fa lend.
Jede Tasterbetdtigung bewirkt eine Wertverdnderung um jeweils einen Schritt.

Hinweis: Einem “Programmisr-Neuling” schlagen wir vor. erst einmal den
EFFECT LEVEL auf Wert 15 zu nehmen und dsnach TIME COARSE auf Wert
7 oder 8 einzustellen. Der Varzbgerungseffekt iat jetzt gut zu
héren, elle weiteren Verdndsrungen aind skustisch kontrollierbar
und leicht abzuleiten.

Mal Daten erarbeitet werden, wird



- Abspsichern: Wenn ein passendss Effektprogramnm gefunden ist, wird es eingeschrieben. Dazy

wird der Tastar PARAMETER ON erneut betdtigt, Die rote LED verlischt, das Display

zeigt wieder den Speicherplatz an, der vor der Programmisrarbeit eingestellt war.

Ein anderer beliebiger Speicherplatz wird angewdhlt, PARAMETER ON getippt und das

néchste Programm kann erarbeitst werden,

lHinweis: Sollte einmal eine Progr ung "daneb " sein, lohnt sich
keine Abspeicherung. In diesem Fall schalten Sie des PDD 501 oder 501 R
fdr wenigstens 5 Sekunden vbllig ab. Nach erneuter Inbetrisbnahme sind
die urspringlichen Daten des sosben bearbeiteten Speicherplstzes wisder
verlustfrei da.

Achtung!

Die Programmierung des MIDI-Modus betrifft das komplatte Gerit, wirkt also
gleichermaBen bei allen 64 Speicherplitzen. Auch bei abgeschaltetem POD 501
oder 501 R bleibt die Kanalzuwelsung und damit der Betriebsmode arhalten.

Bei vielen Anwendern werden die POD 501 oder 501 R in den Effektweg eines Mixers
eingeschleift und dienen hauptsichlich vocalen Belangen. In diesem Fall kommt man
bareits mit acht Effektvarianten aus. Man sollte dann seine Programme ladiglich
suf die Speicherpldtze 11, 21, 31 usw, bis 81 legen. Zum Abrufen bzw. zum Wech-
seln eines Effektprogrammes genigt nun ein_ehnziger Schaltvorgang.

Wihrend der Programmwechsel wird der EffekTkanal der PDD 501 oder 501 R kurz-
zeitig automatisch geschlossen. Irgendwelche unerwinschten “Schaltgerédusc
den damit wirksam unterdriickt.

AnschluBbuchsen

~ EFFECT ON:

= HOLD:

- MIDI:

Im echten Bihnenbetrieb kommt es oft vor, daB Gesangsmikrofone schnell und knackfrei
von allen zusdtzlichen Effekten befrait werden missen. Das geschieht beim POD 501
bzw. 501 R Gber den Taster EFFECT ON, Bei leuchtender LED ist der Effektweg geschal-
tet. Bed Betdtigung des Tasters 4 verlischt die LED, der Effektweg ist unterbrochen.
Bei erneuter Betdtigung von EFFECT ON wird des Effektprogramm wieder knackfrei zu-
geschaltet.

Achtunag!
Dei Inbetriebnahme der POD 501 und PDD 501 R ist der Effektkannl grundsitzlich abge-

schaltet, Das ist voll im Sinne der Tontechniker. Unangenehme "Heuler” beim Ein-
pegeln einer PA werden so wirksam unterbunden.

Der Schaltvorgang fOr den Effektkansl kann auch ber einen FuBltaster (nicht Schalter!)
erfolgen. Er wird mit der Buchse EFFECT (15) verbunden. Den Schaltzustand signalisiert
vieiterhin die LED des Tasters EFFECT ONM,

Keyboarder, die Uber einen miditlchtigen Synthesizer mit Sustain-Fubpedal werflgen,
kdnnen den Schaltvorgang auch Uber MIDI auslésen. Um die richtige Funktion erkennen
zu kdnnen, vergleichen Sie die MIDI-Tebelle mit den Angaben Ihres Keyboards .

Disser, besonders von Popséngern verwendete Gag bewirkt je nach Programmierung der
Verzégerungszeit oine "unendliche® Wort- Silben- oder Vocalwiederholung.

Aktiviert wird die Hold-Funktion Gber einen FuBtester, der mit der Buchse HOLD (14)
verbunden 1st, Die Hold-Funktion ist nur so lange oktiv, nie der FuBtsster gedrickt
bleibt.

Achtunagl

Warend das Betrisbes der Hold-Funktien gelangen keine weiteren NF-Signale in den
Effektkanal, Das originele Tonsignel wird aber weiterhin ibertragen.

Dieses Kirzel steht fir "Musical-Instrumsnt-Digital-Interface” und bedsutet ein
international genormtes Verfohren zur Steuerung zwischen den verschisdensten Gerlten
der Orchesterslektronik (teilweise auch Computern).

Die POD 501 und 501 R empfangen und senden lber MIDI Progranmwechseldaten sowie das
schon erwihnte EFFECT ON. Folgende Geratekombinationen wiren denkbar:
Parallelbetrieb mehrerer Digitaldelays, Kombination POD 501 bzw. PDD 501 R mit einem
MIDI-tlchtigen Keyboard, POD 501 oder PDD 501 R als ein Bestandteil eines komplett
Gber MIDI-Control und Computer gesteuerten Studicsquipments sowie diverse weitere
M3glichkeiten,

Anschlisse: Wenn die PDD 501 oder PDD 501 R eine Masterfunktion haben, also Daten
abgeben sollen, wird die Buchse MIDI OUT (12) verwendet,
Sollen ober die POD 501 bzw, 501 R auf externs Befehle reagieren, missen
die Daten Uber die Buchse MIDI IN (13) zugefGhrt werden,
Sollen an ein empfangsbereites POD 501 oder 501 R weitere MIDI-tichtige
Gerdte angeschlossen warden, sind die Daten mittels der Buchse MIDI THRU
(11) weiterzuschlsifen.

Die MIDI-AnschluBkabel sollten nicht linger sls 10 Meter sein und sind folgendermaBen
zu beschalten:

] ::il




Omni-Mode/Poly-Hode :

Fir ein MIDI-Datentransfer stehen 16 Ubertragungskandle zur Varfigung. Sind die POD 501 oder
501 R auf Omni-Mode programmiert, so werden alle Progremmwechseldaten verarbeitet ,egal auf
welchem Ubertragungskanal sie ankommen.

In der Batriebsart Omni-tlode wird suf Kanal 1 gesendet.

Bai Poly-Modo arfolgt eine konkrete Zuweisung ouf oinen der 16 Ubertragungskanilo. Das empfang-

ande PDD 501 oder 501 R muB suf den gleichen Kenal wie das sendende Gerét programmiert sein,

noeneten werden die ankemmenden MIDI=Daten ignoriert, wohl aber iber MIDI THRU unverfalscht
weitergeleitet.

Dieses Verfshren hat den Varteil innerhalb sines gréBeren MIDI-Verbandes einzelne Gerdte ge-

zielt anwdhlen zu konnen.

Hinweis : Oas MIDI-Verfahren der PDD 501 und POD 501 R ist besonders fir Keyboarder interessant,
die ein MIDI-tichtiges Instrumsnt spiclen. Sshr viels Synthesizer und Expandor verfige
liber 64 Speicherplétze. Wes liegt also ndher, als jedem Synthesizer-Sound ein eigencs
ganz speziellas Effektprogramm Zuzuordnen.

Einstellungen

Obwohl jeder Musikant seine eigenan berechtigten Vorste lungen von Sound und Effekten hat, moch-
ten wir dom “Neuling” drei typische Einstellungen vorgeben, die sber keine dogmatischen An-
spriche erhaben.

Taster Gesangsecho Instrumental Gitarren-
i {Kellersound) flanging

1 o7 07 o1

2 10 01 08

3 12 10 01

4 05 08 15

5 o1 01 o3

[ ] 00 15

7 oz 00 (e[}

Betriebsstdrung

Sollte nach dem Einschalten keine Betriebsbersitschaft vorliegen, gehtren dis Gerdte (bsdingt
durch die Schutzklesse II) in eins sutorisierte Fachwerkstatt.
Im Interesse Lhrer eigensn Sicherheit sind daher slle persdnlichen Eingriffe zu unterlsssent
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PDD 501/PDD 501 R - MIDI DATENINFORMATION

1. Ubertragene Daten

Kanalmeldungen
STATUS ZVIEITER DRITTER BESCHREIBUNG
1100 nnnn Oppp pppPp - Programm Change’
ppp pppp = 0-63
1011 nnnn 0100 0000 0000 0000 Effect OFF
1011 nnnn 0100 0000 0111 3113 Effect ON

nnnn - 0 bis 15, Kanalnummer

2. Erkannte Empfangsdaten

Kanalmeldungen

STATUS ZVEITER DRITTER BES CHREIBUNG
£ 3
1100 nnnn Oppp ppppR - Programm Change
1011 nnnn 0100 0000 0000 0000 Effect OFF
1011 nnnn 0100 0000 0111 1111 Effect ON

nnnn - 0 bis 15, Kanalnummer

Anmerkungen: # Zwischen der Programmnummer (Oppp pppp) und der
auf dem Anzeigefeld (PROGRAM) angezeigten Nummer
besteht folgender Zusammenhang:

Anzeigennummer Programmnummer
11 0
12 ==
87 62
88 63

#% Programmnummer {Oppp pppp) = O bis 63. Ist die
empfangene Programmnumier gréBer als 63, so wird
sie als Differenz zwischen dieser Zahl und 64 be-
trachtet.




PDD 501

VOKAL

11
12
13
14
15
16
17
18

21
22
23

31
32
33

41
42
43

EFFEKTE

71

60000 020900 0000 99 09 09 00 05 09

o W

o0 00 00 08 B0 ~1 =1 3

6

7
7
7
7
8
8
8

Programmierliste
2 1 11
4 10 12
6 9 11
8 10 10
oy 9
1l ) 9
16 9 10
16 8 10
11 10 10
11 10 11
11 10 11
13 10

13 10 10
13 10

13, 7 9
15 7 10
15 7

3 12 13
6 11 10
16 8 14
2 8 11
6 9 11
7 8 11
12 [ 6
16 6 7
s 12 13
10 12 15
2 13 15
13 14 15
7 3 15
8 1 14
16 0 15
10 0 14
15 11 13
5 9 14
0 11 14
11 12 11
14 10 13
1 10 11
3 8 15
L) 10 9
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eescohin dus . c. h .8 Daten

Regelméglichkeiten INPUT-LEVEL

OUTPUT-LEVEL
programmierbare Parameter TIME COARSE

TIME FINE

FEEDBACK-LEVEL

EFFECT=LEVEL

LFO-SPEED

LFO=-INTENSITY

LOV/-PASS

MIDI-CHANNEL
AnschluBbuchsen INPUT

DELAY

MIX

INVERT-MIX

EFFECT

HOLD

MIDI=-IN

MIDI-OUT

MIDI-THRU
NetzanschluB 220 vV, 50/60 Hz ~/
Leistungsaufnahme ca. 15 VA
Speichererhaltung 3 x Primdrelemente R 6
Verzodgerungszeit 2 - 500 ms
Frequenzbereich Direkt 20 Hz - 20 kHz

Delay 20 Hz = 7 kHz (- 3 dB)
Eingangsempfindlichkeit 2 mV/50 kChm
max. Ausgangspegel 0 d8/500 Ohm
Stdrabstand E70 d8
Abmessungen PDD 501 445 x 44 x 28 (mm)

PDD 501 R 48% x 44 x 28 (mm) £ 19" - 1 HE

Gewicht ca, 4 kp
Schutzklasse IT

- Anderungen vorbehalten -

5‘“'"‘(‘“‘“ o T VEB Klingenthaler Harmonikawerke
olkseigener AuBenhandelshetriel %

der DDR DDR — 9650 Klingenthal

Domuse 9652 Klingenthal Betrieb des VEB Kombinat Musikinstrumente

LeninstraBe 133 Markneukirchen/Klingenthal

Kr 213/89 IIT 3 1 B/6311/89 5,0




